
C13 超长寿命 迷你型20W热熔胶枪 DIY胶枪 合金配件饰品工具

产品名称 C13 超长寿命 迷你型20W热熔胶枪 DIY胶枪
合金配件饰品工具

公司名称 义乌市妙蕾饰品厂

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:迅雷
型号:20W

公司地址 义乌市江东街道青口工业区

联系电话 057985981230 15868956859

产品详情

  产 品 详 细 介 绍
 
适用范围：1.用于打包封箱，粘喜糖盒，蛋糕盒；2.粘人造花，圣诞树，工艺品，玩具，布，木材；3.填充玻璃，门缝，窗户缝，
陶瓷；4.摆放衣柜，彩电，冰箱等家电地板不平，可以用来补平地板；5.还有更多的用途尽在体验与开发，用途十分广泛。价格实
惠功能全1.安全有粗电线2.带开关，有通电指示灯3.适合diy-也适合长时间使用包装:外一个小的透明塑料盒,包装很精美!使用说明：
a.热胶枪可用于木材.纸.玻璃.陶瓷等物品的粘贴；b.使用前，将随枪附带的支架装在胶枪上，并使胶枪立放；c.粘胶面干静，无油
、无水、无污物；d.将胶棒从胶枪后孔插入热胶枪中，直到胶枪的前部；e.插上电源，加热胶抢；f.5分钟后，胶棒开始熔化，按下
胶枪上的扳机，熔化的胶即可从胶枪口溢出；g.胶枪使用完后，就拔掉电源；h.待胶枪完全冷却后，再将胶枪放到工具箱中。i.胶
棒千万不能拔出关于胶枪漏胶的说明：1.因为胶是靠扣动板机，增大内部压力把胶挤出来的，所以刚打完胶时，内部还有压力没
释放完，因惯性的作用，即使你此时不用胶枪了，胶还会有一点漏出来，直至内部压力释放完为止；2.至于打完胶后还会漏多少
，跟胶枪档次，功率和胶条的熔点、以及扣动板机时的力度和时间有关。所以应该根据惯性可能继续流出的胶量，提前释放板机
，并且根据所需的用胶量选择合适的扣动板机的力度达到省胶的目的；3.当长时间不打胶，因热量缘故，胶会稍往后熔化，枪膛
内部体积稍有增大，胶可能会有一点点流出。4.省胶的方法：a：一次用胶量不是很多时，扣动板机轻一点，用胶量大时重一点。
b：用高档胶枪，高效节能，也能省胶。

1.热熔胶机热熔胶枪使用前应检查电压是否与要求相符。2.建议所使用的热熔胶棒其直径应与胶枪要求直
径相对应，如果使用尺寸不符，可能会导致回流，或者阻塞热熔胶枪。避免使用久储的热熔胶棒。3.热
熔胶枪工作时，融化的粘胶剂和喷嘴的温度会高达100摄氏度以上，十分灼热，人体切勿直接触及。4.热



熔胶枪应保持干燥，不宜过分潮湿或淋雨环境下工作；避免在非常高温或者非常低温地方使用热熔胶枪
。5.新热熔胶枪首次使用时，因电热元件炙热而可能轻微发烟，这是正常现象，十分钟后自然消失。6.热
熔胶枪工作时，由于粘胶剂受热膨胀的原因，喷嘴会有少量粘胶剂露出，这是正常现象。7.过高的熔胶
工作温度可能会导致胶枪喷嘴漏胶；热熔胶喷嘴出现漏胶现象时，请适当调低热熔胶枪工作温度，可避
免漏胶。8.热熔胶枪在间歇工作时间超过10分钟重新使用时，喷嘴会出现粘胶剂滞留的情况，这是正常
现象，只需要慢速轻按扳机，直至粘胶剂顺畅流出为止。9.热熔胶枪暂停工作超过20分钟时，要切断电
源，防止长时间处于通电空加热状态，造成胶枪出现粘胶剂回流或者引致意外。10.热熔胶枪不使用时应
该装上支架并按规定放置。

 

本产品的加工定制是否，品牌是迅雷，型号是20W，电源电压是100~220（V），功率是20（W）
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