
德润宝烘缸涂料 COTAC 33H

产品名称 德润宝烘缸涂料 COTAC 33H

公司名称 北京裕嘉润科贸有限公司

价格 面议

规格参数 有效物质:助留剂
型号:烘缸涂料33HCOTAC33H
品牌:德国德润宝-北京专卖

公司地址 北京市顺义区后沙峪

联系电话 010-61403580 13811197957

产品详情

德润宝北京专卖-北京裕嘉润商贸有限公司德润宝烘缸涂料 33h cotac  33h 

cotac 33h是一种贴缸剂，具有广泛的适用性，适用于大多数类型的纸浆。cotac 33h可在烘缸表面于工作温
度下快速形成具有保护性、稳定、粘的、均匀涂层。在涂层的作用下，使纸幅贴紧在烘缸表面。

cotac 33h在烘缸表面上形成膜并不依赖于天然涂层，这是cotac 33h突出的优点。

与petrofer的其他贴缸剂相比，cotac 33h形成的涂层较透明、较薄及粘附力较强。

cotac 33h如与特定柔软剂或干燥加速剂特别是cotac 105c和cotac
237p，所形成的涂层就可调整到特定的状态，如厚涂。

简单概括，cotac 33h具有如下特性：

l  粘附力强

l  运行安全可靠

cotac 33h试剂与剥离剂类产品联用。

cotac 33h符合fda法规21第1章176.170～176.210及bgvv第36章的规定.

 

 

应 用



一般情况下，可直接把cotac 33h稀释液喷涂在缸体表面。

 

储 存

cotac 33h宜于5～35℃下保存。储存期6个月。

包 装

cotac 33h以208升塑料桶装运，净重200公斤。

本产品的有效物质是助留剂，型号是烘缸涂料33HCOTAC33H，品牌是德国德润宝-北京专卖，产品规格
是烘缸涂料33HCOTAC33H，执行标准是FDA法规21第1章176.170～176.210及BgVV第36章的规定，主要用
途是形成具有保护性,稳定,粘的,均匀涂层，应用范围是造纸厂烘缸专用，CAS是见资料
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