
SYOU 12mm带按键开关编码器 总高17.5MM

产品名称 SYOU 12mm带按键开关编码器 总高17.5MM

公司名称 东莞市顺优电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:SYOU
型号:EC12编码器

公司地址 塘厦镇石鼓布尾工业区

联系电话 86-0769-82108860 18122871543

产品详情

syouec12编码器功能主要为：频率调节、音量调节、光线强弱调节、菜单选择、速度调节、温度调节、
电压调节、各种参数控制等。

产品有不同定位数、脉冲数、轴型供选择。

ec12编码器外观图：

ec12编码器外观尺寸图：

ec12编码器相关参数详情：

输出类型：增量型

脉冲数/定位数：12/12；24/24；12/24

轴摇晃度：0.7*l/30mm p-p max（l指安装平面到轴的柄端的距离）

全回转角度：360度

回转力矩：3-24mn.m(30-240gf.cm)

轴推拉强度：80-100n（8-10kgf）max.

开关作用力：re11：5+2.5n（500+250gf）；



最高使用电流：10ma

定格电力：dc5v 10ma

绝缘阻抗：re11：100mω min.at 300v dc；

耐电压：1minute at ac 300v

手工焊接：300℃max. 3s max.

回流焊：可过回流焊(smt工艺)

使用温度范围：-30℃to  +80℃

保存温度范围：-40℃to  +85℃

开关寿命：30000+200 cycles

回转寿命：30000+200 cycles

注：如需长寿命产品可依客户要求制作！欢迎来电来图选择您所适合的产品！

本产品的加工定制是否，品牌是SYOU，型号是EC12编码器，种类是带开关，用途是普通，材料是碳膜
，性能是功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是B10K，额定功率
是0.05（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是小于100（V），分辨率是100（%），零位电阻
是1000（Ω），接触电阻是100（Ω），绝缘电阻是大于100（MΩ），符合度是90%
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