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产品名称 感光胶 进口感光胶 重氮感光胶 油性感光胶
村上感光胶 水性感光

公司名称 东莞市厚街冠宏印刷器材店

价格 面议

规格参数 品牌:冠宏
有效物质含量:100（％）
产品规格:900

公司地址 中国 广东 东莞市
厚街镇南五村会展东路北中段三号

联系电话 86-76985986850

产品详情

本公司经营英国柯图泰感光胶

型号：plus-ii

包装规格：1kg/瓶，1箱12瓶，

柯图泰感光胶：耐溶剂型，兼有耐水性，高感光度，高解像性，高架桥性，耐溶剂性及网膜的柔软性良
好，印刷适性优良，网版脱膜再生性优良。适用于pcb、广告标牌、陶瓷转印纸、网点及高精密丝印网版
，耐印率高，线条边缘锐利。plus2000是一种快速曝光乳剂，适用于所有溶剂基油墨和uv固化油墨。特性
：高印刷品质，固含量34%，快速曝光，良好的涂布外观plus6000是织物印刷感光胶，性能可靠，可达到
最好的印刷质量和耐印力。特性：高印刷品质，固含量44%，特优的耐印率，良好的涂布外观plus7000适
用于水基和溶剂基两种油墨。特性：高印刷品质，固含量34%，特优的耐印率，良好的涂布外观，应用
范围广泛plus8000是一种适合于任何用途的优质感光胶。特性：高印刷品质，固含量38%，特优的耐印率
，良好的涂布外观，应用范围广泛plus含有快速冲洗的单组分感光聚合物，适合于使用塑胶油墨生产量
大的印刷厂。特性：高印刷品质，快速冲洗，固含量47%，特优的耐印率，良好的涂布外观plusiiclassic是
一种高质量耐水和耐溶剂的原始感光胶。特性：高印刷品质，固含量34%，特优的耐印率，良好的涂布
外观，应用范围广泛autotype柯图泰感光胶具有分辨力高、无公害的重氮盐类感光胶，有优良的制版性能
，各种型号感光胶具有各自的良好特性和性能。1、感光胶直接制版法工艺流程：网前处理→干燥→上胶
→干燥(35℃-40℃)→曝光→显影→干燥→修版→封网2、具体操作及注意事项 （1）配感光胶
1、将感光粉直接加入到乳胶浆中，慢速搅拌均匀。     
2、放置4-6小时逸出搅拌时产生的气泡后才可使用。 （2）丝网预前处理 1、粗化新的聚脂
用刷子沾磨网膏（autoprep）在丝网上作圆周运动，使丝网达到均匀粗化。 2、脱脂处理
新的或已使用过的聚脂、尼龙、不锈钢网在使用前需要脱脂剂（universal
meshprer）充分脱脂，方法同粗化。 （3）涂布感光油
涂布，网版倾斜80-85度角。用优质上浆器按下法涂布： 1、先在印刷面后在油墨面各刮涂二遍，在〈40



℃干燥后，再各刮一遍，再经〈40℃干燥，这些涂层已能满足中等丝网目数的要求。
2、对于较粗的丝或需要厚膜层网版，可以在干燥后在印刷面再增加刮涂层次数。
3、网版干燥时，油墨面应朝上放置，干燥温度〈40℃。
4、用耐水性感光胶制作丝印网版时，在曝光显影、干燥，经检查网版无问题后要在网版两面用wr
hardener ( wr硬化剂 )均匀涂刷，10-15分钟后用水冲洗，干燥后投入使用。使用硬化剂（坚膜剂）后的网
版不能脱膜，丝网不能回用。

欢迎您来电洽谈！我们竭诚为您提供专业技术服务。

本产品的品牌是冠宏，有效物质含量是100（％），产品规格是900，执行标准是AUTOSOI，主要用途是
制网版，CAS是Plus-II
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