
ZA/ZAO/ZE型API610 OH1/OH2石油化工流程泵

产品名称 ZA/ZAO/ZE型API610 OH1/OH2石油化工流程泵

公司名称 扬州市苏华水泵厂

价格 面议

规格参数 品牌:苏华
型号:ZA，ZE
材质:铸铁

公司地址 中国 江苏 扬州市广陵区 江都市丁伙

联系电话 86 0514 86508568 15298480432

产品详情

概述：

za\\ze石油化工流程泵，是根据api610和vdma24297（轻、中型）规范设计的。

应用范围：

本泵适合输送清洁或含有颗粒的液体，低温或高温的液体，中型或有腐蚀性的液体

主要用途：

炼油厂、石油化学工业、媒加工工业和低温工程。化学工业、造纸、纸浆业、制糖业和普通流程工业。
供水厂、海水淡化厂，供暖和和空气调节系统，发电厂、环境保护工程、船舶及海上工业等。

使用参数;

口径25-400mm

流量q可达2600m3/h

扬程h可达250m

工作压力p可达4.6mpa

工作温度t-20-+180度

中心支撑-20-+450度
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本产品的品牌是苏华，型号是ZA，ZE，材质是铸铁，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，原理是离心泵，
泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，泵口径是250-400（mm），电压是380（V），扬程是250（m），转
速是2900（r/m），流量是2600（m3/h）
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