
石油化工流程泵 AZ 铸钢

产品名称 石油化工流程泵 AZ 铸钢

公司名称 云南悦驰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 型号:AZ
材质:铸钢
性能:耐腐蚀

公司地址 昆明市昌宏路东聚建材城东2幢2-4、2-5号

联系电话 087163922699 13759562518

产品详情

  化工泵，是根据api 160（第六版）和vdma24297 a级（重型）规范进行设计。◎应用范围   
本泵适合输送清洁或含有颗粒的液体，低温或高温的液体，中性或有腐蚀性的体液。    主要用于：
◆炼油厂◆石油化工◆低温工程◆採煤业◆化纤和普通工业流程◆发电厂◆大、中型加热及空调装置◆
环境保护工程◆海上工业和海水淡化厂等◎使用参数口径     25~400mm流量     q   
可达2600m  /h扬程     h    可达250m工作压力     p   
可达5.0mpa工作温度     t     -80~+450℃◎结构    该泵为单级、卧式、径向剖向剖分式
蜗壳泵。泵体带有中心支撑，单吸径向叶轮。轴向吸入，径向排出。根据使用条件，採用前、后磨损坏
及平衡孔进行水力平衡。填料函具有冷却或加热管接头。轴封採用填料密封，也可单端面或双端面机械
密封。并配有冷却，冲洗或密封液系统。    标准管路按api规范设计，可对中心支撑的泵支座进行冷
却。吸入和排出法兰的额定压力等级相同。从电机端看，泵为顺时针转动。◎输送介质◆各种温度和浓
度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸。◆各种温度和浓度的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。
◆各种盐溶液◆各种液态石油化工产品，有机化合物以及其它具有腐蚀性的的原料和产品。目前我厂的
耐腐蚀材料，能满足上述各种介质的要求。订货时请用户提供所要输送介质的详细情况。

本产品的型号是AZ，材质是铸钢，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，原理是喷射泵，泵轴位置是边立式
，叶轮数目是单级
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