
BSD-101奇力速电批-高稳定性能-原装-中国区域代理

产品名称 BSD-101奇力速电批-高稳定性能-原装-
中国区域代理

公司名称 深圳市华天瑞科科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KILEWS/奇力速
型号:BSD-101
电源类型:交流电源

公司地址 深圳市宝安区西乡82区裕丰花园15巷6栋3楼

联系电话  18823678561

产品详情

bsd-101奇力速电批-高稳定性能-原装正品-中国区域代理

奇力速电批技术参数



奇力速电批产品说明

电源电压 dc36v 电源类型 交流电源
额定功率 36（w） 额定转速 1100（r/min）

规格 0 类型 起子机
品牌 奇力速(kilews) 适用范围 各种塑胶装配

适用螺钉范围 1.6-4.0（mm） 型号 bsd-101
旋紧力矩 0.05-1.5（n.m） 旋向 双向

重量 0.445（kg） 最大扭矩 15kg
总长度 230（mm） 是否提供加工定制 否

奇力速电批产品说明

小尖兵 电动起子  经济型半自动手按式無离合器   带电源控制器低压直無离合器式设计电动起子  稳定性高
不受电压双动影响可长时间工作  体积小重量轻外形符合人体工学原理操作顺手   扭力精度稳定  扭力调整有小到大無段调整

速度保持不变  转速快  操作简单  增加工作效率   一般电子产品灯具  小家电  玩具等  一般加工装配业   质量保证价格优惠

1 经济型超值机种

2 带电源控制器，直流离合器式设计电动起子

3 稳定性高，不受电压变动影响，可长时间工作

4 体积小，重量轻，外型符合人体工学原理，操作顺手

5 扭力精度稳定，扭力调整由小到大，无段调整，速度保持不变，转速快，操作简单，增加工作效率。

本产品的品牌是KILEWS/奇力速，型号是BSD-101，电源类型是交流电源，重量是1（kg），最大扭矩是1
5kg，适用范围是0.05-1.5（n.m），电源电压是220V，类型是起子机，适用螺钉范围是1.6-4.0（mm）（m
m），额定功率是36（W）（W），旋紧力矩是0.05-1.5（n.m），额定转速是1100（r/min），旋向是双向
，总长度是230（mm），加工定制是否，性能是高品质台湾进口奇力速
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