
美孚合成造纸机油 SHC PM150 原装美孚合成造纸机油

产品名称 美孚合成造纸机油 SHC PM150
原装美孚合成造纸机油

公司名称 深圳市龙岗区精兴卓电子厂

价格 面议

规格参数 型号:150
品牌:美孚
比重:0.88

公司地址 广东深圳市龙岗区布吉社区秀峰路21号

联系电话 86 0755 2810439

产品详情

mobil shc� pm series (美孚合成造纸机油 shc� pm 系列）
造纸机润滑油

产品简介

mobil shc� pm series（美孚合成造纸机油 shc� pm
系列）产品是专为满足工业造纸机循环系统最严苛的润滑要求而设计的优质合成润滑油。
它们设计用于提供传统优异品质矿物润滑油不可达到的杰出润滑特性。mobil shc pm
series（美孚合成造纸机油 shc pm 系列）润滑油的配制
为运行在最严苛条件下的齿轮和轴承提供最大的保护。它们具有非常低的倾点和固有的高粘度指数
(vi)，不但有利于确保良好 的低温启动，同时在很高温度下能保持极佳的粘度特性。本润滑油具有很好
的剪切稳定性，即使在重载轴承和齿轮遭受 严苛机械剪切下，仍能保持粘度稳定。它们的低牵引系数和
高粘度指数可减少能量消耗和降低元件运行温度。

为开发mobil shc pm series（美孚合成造纸机油 shc pm系列）润滑油的最新美孚shc技术，埃克森美孚产品
配方科学家选择了具有卓越抗热/抗氧化能力的基础油，并结合了平衡的添加剂系统，该系统可补充基础
油的固有优势，以使产品具有更高的性能标准。这些润滑油可以用于高输出造纸机和压光机压辊常见的
高蒸汽压力、高温和高机械速度工况中。 它们杰出的水解稳定性和过滤性确保在有水的情况下保持极佳
的性能，并在很精细的过滤器上保持有效过滤能力。很好的
水分离性和颜色保持特性使它们在严苛操作条件具有长期使用寿命。

特性与优点

mobil shc pm series（美孚合成造纸机油 shc pm



系列）润滑油代表造纸机润滑油的一个技术进步。它们在抗磨保护、氧化稳定性、化学稳定性、 有效的
锈蚀和防腐蚀保护、颜色稳定性和过滤性方面具有极佳的性能表现，不但能够延长维护周期，而且能够
提高机械性能 和生产能力，达到较少维护和较长设备寿命的目的。

特性优点及潜在效益

宽阔温度范围内的优异性能 更容易启动和更好的冷启动润滑性特别的高温保护
性更好的供油控制

独特的抗磨保护 提高轴承和齿轮性能
杰出的氧化与热稳定性 油品寿命更长过滤器更换费用更低系统更清洁减少

系统积垢
有效的分水性 更容易将水去除减少系统中有害乳化物的形成
低牵引系数 减少能量消耗更低的运行温度减少磨损
杰出的过滤性 使油管和流量控制机构中无积垢提高机油流动和冷

却性能减少过滤器更换费用
高水平锈蚀与防腐蚀保护 在潮湿环境中保护齿轮和轴承为处于润湿表面上方

的轴承和齿轮提供蒸气空间保护
 应用范围严苛工业造纸机循环系统的润滑在宽阔温度范围内运行、包含循环系统的应用，例如压光机
必须快速启动和快速正式生产的系统润滑齿轮和轴承的循环系统典型性质

mobil shc pm series（美孚合成造纸机油 shc pm 系列）150220320460

iso 粘度等级 150 220 320 460
粘度， astm d 445     
cst @ 40 �c 158 225 325 465
cst @ 100 �c 18.9 25.6 34.7 44.8
粘度指数， astm d
2270，典型

124 127 130 137

fzg 4-方形负荷承载
，din
51354，失效等级

11 11 11 11

锈蚀特性，proc a 和
b，astm d 665

合格 合格 合格 合格

水解稳定性（酸值变
化）,astm d
2619，mgkoh/g

0 0 0 0

铜片腐蚀，24小时，
在 100 �c，astm d
130，等级

1b 1b 1b 1b

分水性，到达
40/40/0 的分钟数，82
�c

15 25 30 30

倾点，�c, astm d
97，

-39 -36 -33 -27

闪点， �c, astm d
92，

220 220 220 220

比重，在
15�c/15�c，astm d
1298

0.857 0.863 0.865 0.874

mobil dte� pm series 美孚造纸机油dte pm系列造纸机润滑油



产品简介

美孚造纸机油 dte� pm 系列产品是专门为工业造纸机循环系统配制的高质量高性能润滑油，旨在防锈防
腐保护系统部件的同时提供 出色的润滑。在造纸机的湿端，水和化学杂质易进入润滑系统，因此防锈防
腐保护尤其重要。美孚造纸机油 dte pm 系列油品可对 严酷条件下运转的齿轮和轴承提供最大保护。它们
具有良好的粘度特征，减少起动到生产的时间，同时在高温下保持出色的粘度特征。 美孚造纸机油dte
pm 系列油品具有出色的抗氧化和抗热降解、防锈和防腐蚀保护以及高水平抗磨损性能。

美孚造纸机油 dte pm
系列油品配方采用高质量基础油和精心调配达到高性能标准的独家先进技术添加剂系统。
这些油品可在高产量造纸机常见的高蒸汽压力、温度和机器速度的条件下使用。
其出色的抗乳化能力和可过滤性保证在有水的情况下发挥卓越的性能
并能在非常微细的过滤水平上保持有效的过滤。它们易于与水分离并能在长期作业中保持颜色特征。

特性与优点

美孚造纸机油 dte pm 系列油品在现代化高产量造纸机润滑方面的性能久经时间考验而得到证实。它们在
抗磨损保护、氧化稳定性、 化学稳定性、防锈和防腐保护、颜色稳定性及可过滤性等方面的性能特点有
助于延长保养时间间隔，其结果是减少了对维修保养的要求，延长设备的寿命并提高生产能力。

特性优点及潜在效益

出色的抗磨保护 改善轴承和齿轮性能
出色的氧化和热稳定性 延长油品寿命降低过滤器更换成本更清洁的系统减

少系统沉积
有效的水分离特性 便于去除水分减少系统内形成乳化液
良好的抗疲劳性能 减少轴承和齿轮的疲劳故障
出色的可过滤性 使油管线和流动控制机构中没有沉积改善油的流动

和冷却性能降低过滤器更换成本
高水平的防锈及防腐蚀保护 在潮湿环境中保护齿轮和轴承对正常油湿表面以上

的轴承和齿轮部位提供气相保护
 应用范围工业造纸机循环系统润滑涉及宽广温度范围内运转的循环系统的应用必须快速启动并投入生
产的系统循环系统的齿轮和轴承润滑典型性质

美孚造纸机油 dte pm 系列100150220320

iso 粘度等级 100 150 220 320
粘度，astm d 445     
cst @ 40°c 100 150 220 320
cst @ 100°c 11.4 14.7 19.0 25.4
粘度指数，astm d
2270, 最低

95 95 95 95

fzg
四方负荷支持，din
51354, 失效阶段

12 12 12 12

分水性, minutes to 3
ml emulsion at 82� c

10 20 20 20

防锈特性， 程序 a 和
b, astm d 665

通过 通过 通过 通过

泡沫顺序倾向， astm
d 892, ml

    



序列 i 0/0 10/0 10/0 10/0
序列 ii 40/0 30/0 30/0 30/0
序列 iii 0/0 10/0 10/0 10/0
铜片腐蚀测试， 3
小时，@100°c, astm
d 130, 等级

1a 1a 1a 1a

倾点，°c, astm d 97 -6 -6 -6 -6
闪点，°c, astm d 92 240 250 260 250
比重 15.6°c/15.6°c,
astm d 1298

0.884 0.888 0.889 0.892

mobil dte� named series (美孚dte�名称系列)高品质循环系统润滑油

产品简介

美孚dte�名称系列润滑油是高品质的循环油，专供蒸汽与水力推动的透平机，以及要求润滑油的使用寿
命长的其他系统使用。美孚dte名称系列润滑油以高度精炼的基础油和具有高的化学与热稳定性、能与水
迅速、彻底分离，以及不易乳化的添加剂配方调制而成。本系列产品具有优异的防锈防腐蚀性能，包括
抗盐水腐蚀，以及良好的抗磨损性能。它们的粘度指数高，能够确保油膜厚度均匀，不受温度影响，启
动时功率损失极少。这些等级的润滑油具有优异的空气释放性，使夹带的空气能迅速分离，从而避免发
生泵气蚀，造成操作失误。

 美孚dte名称系列润滑油因其寿命长、保护设备性能优异、在大量工业装置中的通用性强等特点而广为
用户选用。dte名称系列润滑油广泛应用於连续性循环方式的泵，阀门及附属设备。它们（某些黏度等级
）还成功地用于回转式空气压缩机应用和往复式天然气压缩机以及真空泵。它们的卓著声誉就建立在数
十年来的成功应用及满意的用户群上。

 特性与优点

美孚dte系列产品以其杰出性能、研发专长，以及作为品牌後盾的环球性技术支持而令产品举世知名，倍
受尊重。美孚dte名称系列油品的高度通用性能，已使它们成为举世许多工业设备的必选润滑油。

 某些黏度等级的美孚dte名称系列润滑油在润滑蒸汽透平机和水力透平机，包括含有齿轮的透平机，以
及大量各种附属设备等的循环系统方面，享有卓著的声誉。随着设计的改变和工作环境的严苛化，了解
这些变化对润滑油的影响，从而调制出这些被公认为通用性强的产品，对於我们的配方科学家来说，是
一项挑战。

就美孚dte名称系列油品而言，这个过程使我们选用了特别的基础油，以获得杰出的氧化稳定性；加上独
特的添加剂组合，确保这些油品具有优异的、用途广泛的性能。本系列油品的特性、优点与潜在效益如
下：

特性优点与潜在效益

高的化学与热稳定性，防止油泥与漆膜形成 循环系统的换油周期长，节省换油开支
 无计划停工期减少，保养费降低
优异的分水性能 改进工作效率
良好的抗磨损性能 设备寿命较长，减少保养和停工期
长期防止锈蚀与腐蚀 设备寿命较长，减少保养和停工期
抗泡沫性能强，空气释放性能优异 避免发生泵气蚀、噪音及运作失误等现象
通用性强－用途广 使库存合理，降低库存成本
 应用范围



美孚dte名称系列润滑油是高品质的循环系统润滑油，专供要求润滑作用长久的装置调制。特定用途如下
：

陆基与海基蒸汽透平机、水力透平机及某些燃气透平机的循环系统，包括泵、阀门及其他附属设备连续
工作的滑动与滚柱轴承，平行轴齿轮以飞溅、浸浴、油环或其他机械方式供油的透平机工作严苛程度中
等的液压泵处理空气、天然气和惰性气体的，排气温度不超过150摄氏度压缩机和真空泵典型性质

美孚dte名称系列美孚 dte 轻级美孚 dte 中级美孚 dte 中重级美孚 dte 重级

iso粘度等级 32 46 68 100

粘度，astm d 445     

cst @ 40�c 31 44.5 65.1 95.1

cst @ 100�c 5.5 6.9 8.7 10.9

粘度指数，astm d 2270 102 98 95 92

倾点，�c, astm d 97 -18 -15 -15 -15

闪点，�c, astm d 92 218 221 223 237

密度 @ 15�c kg/l, astm d 4052 0.85 0.86 0.87 0.88

tost氧化稳定性试验，astm d
943，至2 nn小时数

5000 3700 4500 4500

防锈试验，astm d 665     

蒸馏水 合格 合格 合格合格

海水 合格 合格 合格合格

分水性， astm d 1401，54�c
达到3ml乳化层时间，分钟，mins

15 15 20 -

分水性， astm d 1401，82�c
达到3ml乳化层时间，分钟，mins

- - - 15

铜片腐蚀试验，astm d
130，3小时，121� c

1b 1b 1b 1b

泡沫试验，astm d 892，顺序 i，倾
向性/稳定性，毫升/毫升（ml/ml）

20/0 50/0 50/0 50/0

空气释放性，astm d
3427，50�c，分钟（mins）

2 3 4 8

mobil vacuoline� 100 series (美孚轧钢机支承辊轴承威格力�100系列)

循环油

产品简介

美孚威格力� 100 系列是超高质量循环油，主要用于全液体润滑系统
（特别是那些受水污染严重的润滑系统）中滑动轴承的润滑，
也可用于金属轧机中的支承滚柱轴承。尤其是它们符合morgoil轧机轴承的要求，包括morgan
“超级抗乳化”高级润滑油规格。 美孚威格力 100
系列油品配方采用高质量基础油和添加剂，具有出色的水分离性能，
良好的抗热降解和抗氧化以及防锈防腐保护能力。

美孚威格力 100 系列油品可以抗乳化及抗油泥形成



。因此使用这种油品可使系统和过滤器更为清洁。固体杂质也容易分离，便于通过
离心泵、过滤或沉淀加以清洁。美孚威格力 100 系列具有
高粘度指数以及在严重水污染条件下仍具有良好的抗乳化能力，推荐用于 单槽和双槽循环系统。

美孚威格力 100 系列油品是全世界轧机操作者的最好选择。美孚威格力 100 系列得到主要设备制造厂商
– 包括美国马萨诸塞州 瓦西斯特市morgan建筑设备公司- 的大力支持。

特性与优点

美孚威格力 (mobil vacuoline) 产品系列族因性能出色和遍及全球的技术支持
而在全世界备受推崇。美孚威格力 100 系列油品因其性能 出色而在全世界成为轧机用户的首选产品。我
们跟主要轧机制造厂商（包括美国的morgan建筑设备公司）保持密切联系，并利用这些经验来保证
威格力 油品满足轧机设计和应用方面不断提高的需求。

美孚威格力 100 系列
系列油品配方采用高质量基础油和特别精选添加剂，具有防锈和防腐保护以及出色的抗乳化能力，
为设备提供
出色的保护、高度可靠的运转和延长的润滑油寿命。以下为本产品的特点、优点及潜在效益：

特性优点及潜在效益

出色的抗乳化能力 便于在油的整个寿命期间分离水和杂质，保证作业
顺畅，减少停机时间

良好的抗氧化降解能力 延长油的使用寿命，降低换油成本提高系统和过滤
器的洁净度，降低维修保养成本

出色的防锈防腐保护 加强设备保护，延长设备寿命
 应用范围

美孚威格力 100 系列油品主要推荐及专用于轧机。这种油品适用于：

支承滚柱轴承，尤其是采用单槽或双槽的morgoil 轴承系统其它全液体轴承系统以及其它工业的类似装置
，尤其是在轴承受到水严重污染的情况下典型性质

美孚威格力 100 系列128133137146148

iso粘度等级 150 220 320 460 680
粘度，astm d 445      
cst @ 40°c 150 220 320 460 680
cst @ 100°c 14.8 18.8 23.9 30.1 36.7
粘度指数，astm d
2270

96 95 95 95 91

倾点，°c, astm d
97

-9 -6 -9 -6 -6

闪点，°c, astm d
92

280 288 286 296 318

比重@15°c kg/l,
astm d 4052

0.89 0.89 0.90 0.90 0.91

非 ep
油抗乳化性，
astm d2711, ml, 水

40 36 39 41 40

抗乳化性能， 15 20 25 30 35



@82°c, astm d
1401，分钟，至
3ml乳化层
emulsion
防锈测试，astm
d665 蒸馏水

通过 通过 通过 通过 通过

铜片腐蚀测试，
astm d130， 3
小时 @ 100°c

1b 1b 1b 1b 1b

泡沫测试， astm
d 892, 序列 i 倾向
/ 稳定性 ml/ml

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

mobil vacuoline 500 series (美孚威格力 500系列)循环系统油

产品简介

美孚威格力 500系列 (mobil vacuoline 500) 产品为各种工业设备提供用途广泛的润滑剂。美孚威格力 500系
列润滑油是高性能、重负荷的循环系统油，专为无扭线材轧机而设计的，但其全面的性能也非常适用于
循环系统润滑的齿轮和轴承。美孚威格力 500系列润滑油的设计满足morgan建筑公司高速无扭线材轧机
以及danielli高速无扭线材轧机的循环油要求。本系列产品选用高质量的基础油，以专利的添加剂配方调
制，具有良好的可湿性，并能提供油膜在金属表面的保持性以防止锈蚀和腐蚀。美孚威格力 500系列具
有出色的抗氧化性、抗热降解能力和高水平的抗磨损保护。他们具有良好的抗乳化性能，使水和其它杂
质易于从系统油箱中分离。美孚威格力 500系列有六种粘度等级。

特性与优点

美孚威格力 500系列产品以其杰出性能、研发专长，以及作为品牌后盾的全球技术支持而举世知名，备
受赞誉。美孚威格力
500系列油品的卓越性能和广泛用途已使其成为全世界用户数十年来的必选润滑油。美孚威格力 500系列
设计用于无扭线材轧机循环系统、工业和海运业齿轮箱、液压系统以及各种辅助设备循环系统的润滑。

特性优点与潜在效益

以平衡调节的高性能润滑配方，具有良好的防锈与
防腐蚀性能

较少非计划停工期、较低的保养开支

杰出的抗磨损性能 对重要的轴承与齿轮具有优异的保护性
优异的分水性 快速分水，使设备运行顺畅有效，减少停工期及保

持良好的抗磨损性
对氧化与热降解的抵抗力高 油品寿命延长，避免发生意想不到的生产干扰而需

花费
全世界采用一致的配方、高质量的组分 性能可靠、举世皆同
应用范围

这些润滑油产品主要用于滑动轴承、滚柱轴承、平行轴齿轮及锥齿轮的润滑。它们可作为多用途润滑剂
用于不承受冲击负荷以及不要求极压性能的系统。孚威格力
500系列具有良好的抗乳化性，并在严重水污染条件下仍然保持这种性能。美孚威格力
500系适用于飞溅、油浴和油环润滑以及所有涉及泵、阀和辅助设备的润滑方式。美孚威格力 500系列被
推荐用于规定采用高粘度油的液压系统。它们尤其能够承受长期暴露于高温中的影响，并在油滞留期短
的循环系统中性能良好。典型的应用包括：



无扭线材轧机中等负荷的正齿轮、锥齿轮、斜齿轮和人字齿轮循环系统美孚威格力525、528、533也可用
于要求高粘度和抗磨液压油的液压系统齿轮、叶片、径向和轴向注塞泵可用于处理空气及惰性气体的压
缩机和真空泵 （排气温度不超过150oc），不能用于呼吸空气压缩机。 典型性质

美孚威格力 500 (mobil vacuoline 500) 系列 525528533537546548

iso粘度等级 - 150 220 320 460 680
粘度， astm d
445

      

mm2/s @ 40�c 89 146 215 309 453 677
mm2/s @
100�c

10.7 14.4 18.8 24.4 29.4 36.9

粘度指数，
astm d 2270

99 96 96 96 95 89

倾点，�c,
astm d 97

-24 -21 -15 -12 -12 -9

闪点，�c,
astm d 92

264 272 284 288 286 286

比重 @ 15.6�c,
kg/l, astm d
1298

0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.92

54 �c 时的
破乳化能力，a
stm d 1401，分
钟/37毫升水

15      

82 �c 时的
破乳化能力，a
stm d 1401，分
钟/3毫升

 10 15 20 25 5

非极压油品的
破乳化能力，a
stm
d2711，毫升水

39 38 36 39 35 36

锈蚀试验，ast
m d665

      

蒸馏水 合格 合格 合格 合格 合格 合格
海水 合格 合格 合格 合格 合格 合格
泡沫试验，
astm d 892, 顺
序i,ii,iii，倾向
性/稳定性，毫
升/毫升）

      

顺序i 10/0 5/0 5/0 10/0 5/0 0/0
顺序ii 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
顺序iii 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
铜片腐蚀试验
， astm d 130，
3小时@100�c

1a 1a 1a 1a 1a 1a

fzg齿轮试验，
din 51354，失
效级数

12 12 12 12 12 12



teresstic - 特力索循环系统油

产品简介

特力索 (teresstic) 是一种长效润滑油产品系列的品牌，五十多年来一直是同类产品中之佼佼者。 特力索
(teresstic) 油品经 过多年不 断改进，
配方采用精心选择的基础油和高效添加剂，包括抗氧化剂和防锈剂以及防泡剂。 特力索 (teresstic)
高品质循
环油系列分为四种粘度等级。所有这些等级均调制成符合国际标准组织(iso)粘度分级系统的粘度等级。

特性与优点

乳化稳定性 – 鉴于水可能是有效润滑的大敌，
工业润滑油必须具有良好的乳化稳定性。所有粘度等级的特力索 (teresstic) 都具有 良好的分水性及高度抗
乳化性能。这些特性使润滑油能在油箱中进行水分离，以免水跟油一起进入再循环。特力索 (teresstic)
油品 在标准astm d
1401乳化稳定性测试中的油水分离时间通常为15分钟或不到15分钟。热稳定性、抗泡沫及空气释放性 –
特力索 (teresstic) 系列润滑油以精炼基础油和添加剂配方制成，具有极高的化学和热稳定性以及
出色的空气释放特性以减少压缩性并防止噪声及不规则运转。所有特力索 (teresstic)
粘度等级均含有防止泡沫形成的泡沫抑制剂。防锈及防腐保护 - 特力索 (teresstic)
油品配方中含有防锈剂，其防锈防腐性能经过astm d 665蒸馏水测试的检验。特力索 (teresstic)
产品系列还通过astm 铜片腐蚀测试，对黄铜和青铜不具腐蚀作用。质量等同于涡轮机油的特力索(teresstic
)循环油具有以下特性与优点：

出色的乳化稳定性恰当平衡的抗泡沫与空气释放性能防锈，抗氧化使用寿命长用于轻型涡轮机、液压系
统、循环系统、齿轮箱、换热系统和往复式天然气压缩机适用于循环系统、轴承、齿轮箱、溅浴和环状
过油装置以及所有其它涉及泵、阀及辅助设备的连续重复使用润滑方式。应用范围

特力索 (teresstic) 油品主要适用于要求清洁、可靠和多年长期润滑的设备作业。特力索 (teresstic)
油品可有效地耐受高温， 防止生锈并排除夹带 的水和空气，
在持续高温和其它不利作业条件下其优良品质尤其明显。特力索 (teresstic)
油为出于长期无故障服务的要求而需要 rando 润滑油的液压系统、循环润滑系统、齿轮箱、轴承、往复
式天然气压缩机，以及其他工业设备提供出色的性能。

特力索(teresstic)油品沾染其它产品如含清洁剂的机油会严重影响其品质并导致操作问题如起泡沫、过滤
器堵塞及形成积垢。

典型性质

特力索teresstic150220320460

iso 粘度等级 150 220 320 460
密度 15�c, astm d
1298, kg/l

0.89 0.88 0.89 0.89

粘度, astm d 445     
cst @ 40�c 157 214 306 432
cst @ 100�c 15.7 18.7 23.8 30.3
粘度指数, astm d 227095 95 95 95
中和值 0.20 0.06 0.06 0.06
锈蚀保护, astm d 665a 合格 合格 合格 合格



倾点, �c, astm d 97 -18 -18 -9 -9
闪点, �c, astm d 92 266 266 277 307
氧化稳定性, astm d
943

1250 1000+ 1000+ 1000+

agma 值 4 5 6 --

深圳市精兴卓有限公司于1990年成立于中国深圳,代理壳牌(shell)、加德士(caltex)、美孚(mobil)、埃索(esso
)等工业润滑油及船舶润滑油。我们凭借雄厚的技术力量和完善的营销体系、管理体系、质量体系,用以
满足国家环保节能的要求。深圳市精兴卓有限公司的人才战略是独一无二的,包括七个方面:凝聚力,多元
化,领导力和文化,不断学习,吸引和保留人才,业绩与奖励.我们鼓励不同职业、教育背景的人员加盟,以高度
负责的质量文化营造优质的产品和服务,为嘉宏向国际化发展奠定了基础.深圳市精兴卓有限公司在深圳本
土拥有近3800平米的仓储设施和一支专业的技术和销售队伍.能为全国各级客户提供24小时的润滑技术咨
询及贴心的售后服务。在市场竞争与品牌战略的浪潮中,我们坚持以市场为导向，以顾客为中心，竭诚为
每一个用户提供优质的产品和最佳服务.并建立了良好的信誉和广泛的客源.深圳市精兴卓有限公司将继续
本着诚信待人、卓越品质、完美服务,依托精密尖端的润滑技术和优惠的价格,努力回报新老客户，共创美
好前景！

本产品的型号是150，品牌是美孚，比重是0.88，闪点是216（℃），40℃运动粘度是68（cSt），粘度等级
是150，倾点是-28（℃）
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