
石油和合成液机械杂质测试仪

产品名称 石油和合成液机械杂质测试仪

公司名称 淄博三合仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:三合
型号:ZZY-3
测量精度:室温～100℃，±1℃

公司地址 山东省淄博市张店区柳泉路西二巷4号

联系电话 86 0533 3170568 13705338768

产品详情

品牌 三合 型    号 zzy-3型
标准 gb/t511-2010 控温范围 室温～100℃
用途 测定石油产品和添加剂等

物质中的机械杂质
控温精度 ±1℃

zzy-3型石油产品和添加剂机械杂质测试仪

    该仪器是采用最新的单片微机技术设计、开发的新型产品，重量法测定石油产品和添加剂等物质
中的机械杂质。精密电子控温系统，温度响应速度快，精密铂电阻作为测量元件，控温精度高、性能可
靠，自动化程度高，操作简单。

    主要技术指标：

    显示方式：液晶汉字显示

    加热功率：300w

    控温范围：室温～100℃

    控温精度：±1℃

    电    源：ac220v；50hz

    环境温度：0℃～40℃



    环境湿度：≤90%

本产品的品牌是三合，型号是ZZY-3，测量精度是室温～100℃，±1℃，电源电压是220（V），外形尺
寸是1（mm），用途是测定石油产品和添加剂等物质中的机械杂质，产品单价是100000.00，发货期限是1
0
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