
鑫凯瑞 长年供应 聚羧酸高保坍型减水剂母液  

产品名称 鑫凯瑞 长年供应 聚羧酸高保坍型减水剂母液

公司名称 宁德市鑫凯瑞建材有限公司

价格 面议

规格参数 型号:如图
品牌:鑫凯瑞
规格:产品描述

公司地址 福建 霞浦县
霞浦县松港街道灵佑9号霞辉名城2号楼1403室

联系电话 86-059313737407555

产品详情

产品特点：

聚羧酸保坍剂是一种纯有机的水溶性高分子合成材料，其分子链上含有多种不同特性的官能团，与高效
减水剂复配使用，具有优良的坍落度保持能力。本产品用于砂石料质量较差、或水泥适应性不好、胶凝
材料较少的混凝配制时，能够明显的提高混凝土的坍落度。

产品性能：

缓凝性能：延缓初、终凝时间＞8h(随保坍时间而延长)；

力学性能：对混凝土的力学性能无不良影响；

适应性能：本品能与各种高效减水剂复配使用，具有缓凝、分散、保坍等功能；

使用方法：

1、一般掺量为胶凝材料的0.01%至0.06%，夏季掺量稍高，冬季掺量稍低；

2、本品不具有减水性能，但通过良好的保坍性能，适当减少减水剂的超掺，以降低成本。在掺入本产品
量较大的情况下，可以适当加入部分缓凝剂与本品复配；

3、环境温度低于5℃时，建议与早强剂复合使用；

适用范围：



本品适用于各类硅酸盐系水泥。

本产品的型号是如图，品牌是鑫凯瑞，规格是产品描述
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