
D-LINK DES-1008A 8口百兆以太网交换机 8口交换机 全国联保

产品名称 D-LINK DES-1008A 8口百兆以太网交换机
8口交换机 全国联保

公司名称 东莞市横沥展翔电脑设备经营部

价格 面议

规格参数 品牌:D-Link
传输速率:100Mbps
型号:DES-1008A

公司地址 东莞市横沥镇振兴西路振兴市场二楼档位A37

联系电话 86-076981172810 18925796868

产品详情

des-1008a是一款专为减少网络阻塞和多余的网络通信而设计的有自动极性转换功能的交换机，每一个端
口提供高带宽并且可以在10/100mbps网速中切换，支持半/全双工模式，即插即用,提供了低费用和高性能
的网络解决方案。

8个10/100mbps 自适应自动极性转换快速以太网 rj-45 端口兼容ieee 802.3 / ieee 802.3u 标准支持ieee 802.3x
流控制提供1k mac 地址入口存储转发交换模式非模块式结构即插即用 "规格 内容

外形尺寸（宽×深×高） 150mm×110mm×34mm

固定端口 8个10/100mbps自适应以太网端口

网线类型 10/100base-tx：
3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m

mac 1k

缓存 768kbits

包转发率 1.19mpps

交换容量 1.6gbps

led指示灯 -link/act（绿色）长亮：链路连接正常
link/act（绿色）长闪：正在转发数据



link/act（绿色）熄灭：未建立链路连接
-power（绿色）长亮：输入电源正常
power（绿色）熄灭：输入电源异常

输入电压 9v ac/0.8a

功耗 最大4.5w

工作环境温度 0℃～40℃

工作环境湿度 10%～85%

存储温度 -10℃～70℃

存储湿度 10%～90%

本产品的品牌是D-Link，传输速率是100Mbps，型号是DES-1008A，设备类型是普通交换机，传输模式是
全/半双工自适应，端口数是8口-16口，OEM是否，质保是一年（年）
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