
梅特勒PH计电机 T25

产品名称 梅特勒PH计电机 T25

公司名称 上海勤酬实业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多
型号:T25

公司地址 闵行区顾载路3351号D-2栋

联系电话 021-67842217 18717751110

产品详情

梅特勒-托利多ph酸度测量设备，广泛用于实验室及用于工业现场，提供包括台式、便携式等各种梅特勒
-托利多ph电极和仪表，满足您在各种环境下的测量应用。50年的电极创新经验和优质的产品服务使梅特
勒-托利多的产品具有无以伦比的品质。无论您需要进行ph、orp、离子浓度、电导率还是溶解氧测量，,
mettler toledo 都可满足您的测量需求。 双通道专业级仪表，可以存储1000组测量数据，为实验室大量样
品的测量提供自动进样器和条形码阅读器。操作直观、带数据传输和连接外围设备选项的通用仪器。适
合 glp
环境下进行常规分析和测量。主要特点中文液晶显示，中文液晶显示，中文菜单式操作。微机化： 采用
高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检，精度高，
重复性好。防水防尘设计：防护等级ip66。产品特点

ph电极容量大，更换简便。

全新工艺设计，检测更精确更快速。

超大lcd屏幕，显示数据更清晰。

触控开关，自动关机。

使用寿命长，主机质保一年。

技术指标1、标准：《工业ph计》；2、中文菜单显示，中文操作界面。3、测量范围： ph值
0～14.00ph，          分度值 0.01ph；温  度 0～99.9℃， 分度值
0.1℃；电位值–1999～+1999mv，    分度值 0.1mv；4、精度：ph值: ±0.05ph ；  
温度：±0.5℃（0～60.0℃）；5、自动温度补偿范围： 0～120.0℃ ，25℃为基准；6、被测水样：0～120.
0℃，0.6mpa；7、电子单元自动温度补偿误差：±0.03ph；8、电子单元重复性误差：±0.02ph；9、稳定
性：±0.02ph/24h；10、输入阻抗：≥1012ω ；11、电流隔离输出：4～20 ma ；可选择两路电流输出，一
路温度，一路ph或两路ph，请订货指明，标准配置一路电流输出。12、输出电流误差：≤±1%fs ；13、



高低报警继电器：ac220v，7a；14、rs485通讯接口(选配),也可选配rs232通讯，请订货时指明；15、电源：
ac220v±22v  ，50hz±1hz

电子秤是现代传感器技术、电子技术和计算机技术等发展的产物，以其测量精度高、反应灵敏和稳定性
好等特点逐渐被人们认可，现如今已基本取代传统的机械秤。电子秤主要由传感器、放大电路、ad转换
电路、微处理器、显示器、键盘和稳压电源组成。电子秤按其功能我们可以将其分为计重秤、计价秤和
计数秤，其中计重秤的结构和功能最为简单，一般只有一个显示器，但是这种电子秤价格相对实惠，jwp
计重电子秤，采用防水键盘，具有一定的防水性能。

本产品的加工定制是否，品牌是METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多，型号是T25，类型是便携式密度计
，品种是液体，测量范围是0～14.00pH，准确度是0.01pH，显示方式是中文操作界面，分度值是0.01pH
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