
直读式实验室骨材比重计、密度测试仪KBD-120N

产品名称 直读式实验室骨材比重计、密度测试仪KBD-120
N

公司名称 泰州科贝达科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:科贝达/KEBEIDA
型号:KBD-120N

公司地址 江苏省泰州市海陵区济川东路220号万达广场18
层

联系电话 0523-86885166 13852600936

产品详情

[直读式实验室骨材比重计、密度测试仪kbd-120n]详细描述

名称：直读式实验室骨材比重计、密度测试仪

型号：kbd-120n  kbd-1200nn

[直读式实验室骨材比重计、密度测试仪kbd-120n]适用于：建筑业、土木工程业、混凝土配比研究实验室
。

 

[直读式实验室骨材比重计、密度测试仪kbd-120n]原理：

    根据astm c39、astm c128、astm c127、aashtot 84、jis、gb/t23561规范。采用阿基米德浮力法，应用真
空饱和法、煮沸饱和法、粒子浸渍法的操作、快速读取量测数值。

 

[直读式实验室骨材比重计、密度测试仪kbd-120n]功能：

●模式1：直接读取干体密度、ssd密度、视密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率
。



●模式2：直接读取不吸水的密度和体积。

●模式3：选购专用比重瓶，可直接读取微小骨材粒子的真密度

●采用大水槽设计，降低吊栏线的浮力所造成的误差。水槽尺寸50x100x90㎜,
kbd-1200nn可依样品长度订制合适的水槽。

 

[直读式实验室骨材比重计、密度测试仪kbd-120n]规格：

型号 kbd-120n kbd-1200nn
秤重范围 0.001g-120g 0.01g-1200g
比重精度 0.0001 g/cm3 0.001 g/cm3

设定 温度补偿设定、溶液补偿设定

 

编辑：kbdzx 15-01-06

本产品的加工定制是否，品牌是科贝达/KEBEIDA，型号是KBD-120N，类型是电子密度计，品种是数字
式，测量范围是0.001g-120g，准确度是0.0001g/cm3，显示方式是液晶LCD，分度值是0.001g-0.01g，电源
是220（V\HZ），用途是建筑业、土木工程业、混凝土配比研究实验室。
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