
各类发光字，发光字制作，来图加工来料加工，货到付款

产品名称 各类发光字，发光字制作，来图加工来料加工，
货到付款

公司名称 吴江区汾湖镇北厍博源标识经营部

价格 面议

规格参数 加工种类:人工机器
加工方式:来图加工，来料加工，来样加工，手
工加工，机器加工
加工设备:锡焊，氩弧焊，激光焊，雕刻机等

公司地址 江苏 吴江市 汾湖镇北厍新厍路1号

联系电话 86-051263228511 13814569131

产品详情

 不锈钢字制作流程

 

    吴江博源字牌标识，为您提供最专业的不锈钢字、精品不锈钢字、立体不锈钢字的设计和制作。
一流的品质，专业的服务。我们拥有六年广告字刻字制作经验，公司员工本着“质量第一，服务先行”
为原则。

不锈钢字及不锈钢制品解决方案：

    在不锈钢表面进行加工的方法很多，大致可分为两种，一种是把不锈钢字通过处理使之具有表面
光泽，以及利用不锈钢标牌光泽反差构成图案的艺术加工；另一种是在图案的构成中赋予色彩的艺术加
工。其中利用丝网印刷法的典型实例有蚀刻加工，喷彩加工。

蚀刻加工法，是在不锈钢字表面彩用丝网印刷耐酸保护膜，然后用氯化亚铁液蚀刻，形成艺术图案的。
喷彩法是在丝网印刷后喷射色料颗粒，构成梨皮样表面，形成艺术图案的。

近年来，为适应不锈钢用途的多样化和越来越高的艺术性要求，开发出带有色彩的“彩色艺术”加工法
，并且成了这一领域的主流。在赋予不锈钢字色彩的方法中，包括使用丝网印刷彩色油墨后进行烧制的
方法和化学着色法。

不锈钢字的化学着色美术加工法工艺过程是：不锈钢字→丝印→氧化着色→碱处理→成品。

不锈钢字的蚀刻美术加工法工艺过程是：不锈钢字→丝印→蚀刻→碱处理→氧化着色→成品。



不锈钢字的喷色美术加工法的工艺过程是：不锈钢字→丝印→蚀刻→碱处理→丝印→氧化着色→碱处理
→成品。

 

本产品的加工种类是人工机器，加工方式是来图加工，来料加工，来样加工，手工加工，机器加工，加
工设备是锡焊，氩弧焊，激光焊，雕刻机等，加工设备数量是10台，生产线数量是3排，日加工能力是10
00平方米，金属是亚克力
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