
ZCK4四路在线气体检测控制器

产品名称 ZCK4四路在线气体检测控制器

公司名称 北京汇安科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:中创汇安
型号:ZCK4

公司地址 北京市丰台区方庄南路方安苑5号楼2009室

联系电话 010-57130865 15313522364

产品详情

zck4四路在线气体检测控制器 工业化程度飞速发展的今天，每年由于对易燃易爆，有毒有害气体使用不
当或者安全防护不到位造成爆炸事故的新闻报道层出不穷，这些事故都造成了不同程度的人员伤亡和财
产损失，严重影响了当事企业的生产经营活动和发展。 究其原因无非就是对易燃易爆气体和有毒气体的
不正当使用或是安全防护意识薄弱造成，为了企业的健康发展我们必须做出相应的对策防止此类事故的
重演。 可燃气体控制器是专门针对易燃易爆气体和有毒气体实时溶度的显示装置，当气体溶度达到报警
值时该装置发出报警信号，提醒工作人员采取有效措施，避免事故发生，保证企业的正常运行。 气体控
制器采用微处理器作为控制单元，灵敏度高，响应速度更快，可带多个探测探头，同时对多点集中控制
与气体探测器配套使用，气体检测控制器主机与探头之间1500米的超长距离。
四路在线气体检测控制器介绍： 产品型号：zck4 工作电压：220vac 50hz 重    量：2.5kg
外形尺寸：300x250x80mm 安装方式：壁挂式 控制器技术参数：
采用先进的微处理技术，工作可靠稳定，测量精度高
通用性强，输入信号为4-20ma，4-20ma输出（选配） rs485输入或输出（选配）
高亮度的led数码管显示溶度，具有两级报警功能 自动诊断变送器故障 具有锁定和消音功能
继电器输出（选配） 数码管显示方式，清晰易见 0.1%的显示精度，让可燃气体溶度实时展现
二级声光报警，响亮持久 继电器常开接点输出220vac/24vdc 气体报警控制器特点：
1、采用总线通讯协议，数据传输准确、可靠。 2、通过控制器的指令，实现自身参数的设置、修改。
3、功耗低、性能可靠。 4、安装方便、传输距离远。 根据现行市场需求，我们提供多线路控制器主机，
多点集中控制，合理的线路配置，探头和主机的最佳组合，在给你们提供安全作业环境的同时，把成本
降到最低。
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