
特佳注塑机螺杆,川口注塑机炮筒,金鑫

产品名称 特佳注塑机螺杆,川口注塑机炮筒,金鑫

公司名称 深圳市金鑫机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:金鑫
型号:JX
ф20mm:ф250mm

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道大浪南路河背工业区佳
田工业园C栋

联系电话 0755-27188830 18922800557

产品详情

这个压力反映螺杆下游所有物体的阻力：过滤网和污染扎碎机板、适配器输送管、固定搅拌器（如果有
）以及模具自身。它不但依赖于这些组件的几何图形还依赖于系统中的温度，这反过来又影响树脂粘度
和通过速度。它不依赖于螺杆设计，它影响温度、粘度和通过量时除外。就安全原因来说，测量温度是
很重要的——如果它太高，模头和模具可能爆炸并伤害附近人员或机器。        压力对于搅拌
是有利的，特别在单螺杆系统的区域（计量区）。然而，高压力也意味着电机要输出更多的能量——因
而熔体温度更高——这可以规定压力极限。在双螺杆中，两个螺杆相互咬合是一种更加有效的搅拌器，
因此用于这种目的时不需要压力

 

 

来电咨询:胡小姐 13332980253 QQ:2054612374 0755-27188830 27188831
全国免费技术咨询服务热线：4000-822-881. 
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