
厂家直销纺织增硬硬挺剂-广州诚纳化

产品名称 厂家直销纺织增硬硬挺剂-广州诚纳化

公司名称 广州诚纳化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:诚纳
型号:诚纳

公司地址 广州市天河区大观南路16号308

联系电话 86-02022097613 18928771607

产品详情

  

 硬挺剂cn－28

产品简介

在纤维加工中,往往需要增硬加工,如何选择一良好的增硬剂,为业者所追求。本公司特别开发此一环保型

增硬剂（系醋酸乙烯酯共聚合物），

用于各种纤维的硬挺整理，可解决此问题，经本品加工整理后的纤维湿水后不回软，固化定型后耐水洗

。

性能指标

外       观：带有蓝光的乳白色乳液。

含   固  量：52±2％。

ph值(1%溶液)：6－7



离   子  性：阴离子型

产品特性

◆用于经编织物硬挺整理，具有硬度高，光滑度好，手感丰满，成本低，不含非环保物质等优点，符合

环保要求；

◆本品浆料水溶性好，热粘性能稳定，对涤/棉浸透能力强，具有优良的增强保伸作用；

◆整理后，对原有织物的色光变色差异小。

使用说明 

1、整理浴组成：依据各产品说明要求配制整理浴浓度。

2、工艺：一浸一轧（轧余率90％） 焙烘（130℃）3min 成品。

3、一般使用量：浸染:200g/l（至用量按照客户要求手感硬挺而定）

4、浸泡15分钟—脱水—烘干（110-130℃）—烫压（按照客户使用的正常工艺）
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