
广州码清标牌参数刻字机GZMQ1501CGG

产品名称 广州码清标牌参数刻字机GZMQ1501CGG

公司名称 广州码清机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:码清
型号:42D

公司地址 2850803503@qq.com

联系电话 020-85557735 18078861825

产品详情

 标牌参数刻字机又名：在金属上刻字的机器，标牌参数刻字机,金属标牌砸号机, 标牌印字机,x6
打标机,刻写机, 压印机, 标牌机,不锈钢标牌印字机, 铭牌印字机, 打标机, 打标牌机, 打号机, 打号器, 打码机,
打码器, 打码设备, 打印铭牌机,动力标记机, 金属标牌打号机, 金属标牌打印机, 金属标牌打字机,
金属标牌雕刻机, 金属标牌机, 金属标牌刻字机，金属标牌刻字机，金属铭牌打印机,
金属铭牌砸号机，进口手动金属标牌印字机, 铝片钢印打码机, 铝质铭牌打印机,铭牌机，汽车标牌打码机, 
金属铭牌制作，上海金属标牌厂，铜标牌雕刻机，铜标牌机，铜铝标牌打号机，铜牌印字机，最便宜的
，最简单标牌机,标牌参数刻字机,砸号印字机广州码清，清晰，美观，自动调节，免费保修壹年，荔湾，
越秀，海珠，天河，白云，黄埔，番禺，花都，南沙，萝岗，禅城，南海，顺德，高明，三水

 

概述：
适用于金属标牌上刻字变动的参数：如具体型号、日期、批号、流水号、序列号等。体积小、重量轻、
操作灵巧方便、打印字迹工整、线条均匀清晰，字号多样齐全。

 

主要技术参数：

刻 字 盘：字高有2、3、4、5 、6mm

内容：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . × / - 

每台机器包含 一种 字高的字盘

重    量：10 kg



 

典型应用:机械、机电、水泵、阀门、汽摩、电器上的各类铝、铜、不锈钢、塑料铭牌。

 

相关产品：

气动打标机，一体台式打标机，便携打标机，一体便携打标机，旋转同步夹具，金属标牌打印机，凸字
机，激光打标机，电印打标机，电刻笔，电火花笔，模版，导电网，打标液，打标头，气动打标机专用
针头 

 

 

用途:

金属标牌上刻字变动的参数：如具体型号、日期、批号、流水号、序列号等。 

 

典型应用:

机械、机电、水泵、阀门、汽摩、电器上的各类铝、铜、不锈钢、塑料铭牌。

 

生产背景:

传统的钢印敲击办法，经常造成字体歪歪扭扭、深浅不一、效率低下。长久以来，如何提高标牌档次始

终困扰着工业企业的工程部人员。 气动打标机(又名:电脑针式刻字机)虽然能够刻字，但其高昂的价格却

让不少标牌数量不多的中小企业望而却步。 菲克苏开发设计的标牌参数刻字机完全解决了上述缺陷而价

格低廉。产品一经推出就得到了市场的广泛认同。

 

工作原理: 

经高频淬火热处理的合金钢转字盘在外力作用下（用手压或橡皮锤砸），在金属标牌上刻字出有一定深

度(0.1~0.3mm深)的字母或数字； 经过热处理的钢字盘可转动到所需字母或数字，轻松实现字样更换；

刻字位置、行距由专门机械机构无极调节； 字间距依靠手动调节； 不同字高可通过更换字盘实现；

外型小于220×160mm的各种形状标牌均可夹持刻字。

 



特点:

体积小、重量轻、操作灵巧方便、打印字迹工整、线条均匀清晰，字号多样齐全。
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