
隔爆电磁真空启动器QBZ电磁起动器参数

产品名称 隔爆电磁真空启动器QBZ电磁起动器参数

公司名称 泰安市钜隆矿山设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市灵山大街九州家园B1段营业楼

联系电话 0538-8530018 18653822725

产品详情

 隔爆电磁真空启动器qbz电磁起动器参数

qbz真空电磁起动器它具有漏电闭锁、欠压、过载、短路、过压、三相不平衡等多种保护功能。

隔爆电磁真空启动器适用于煤矿井下及周围介质中含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，在交
流50hz，额定电压为1140v、660v或380v，额定电流至80a或120a中性点不接地的电路中，就地或远距离控
制三相异步电动机的起动、停止之用，并能在负载电机停止时改变相序。

型号：qjz80、80n

   适用的额定电压（v）：360，660，1140

   适用的额定电流（a）：80适用的整定电流（a）：30-84 

型号：qjz120、120n

   适用的额定电压（v）：360，660，1140

   适用的额定电流（a）：120

   适用的整定电流（a）：60-120 

型号：qbz200、200n

   适用的额定电压（v）：360，660，1140

   适用的额定电流（a）：200

    用的整定电流（a）：110-230



联系人：武经理        联系手机：18653822725       固话：0538-8530018     

qq：635395409            传真：0538-8530316
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