
磁辊式纸带过滤机组合，磨床纸带过滤机

产品名称 磁辊式纸带过滤机组合，磨床纸带过滤机

公司名称 烟台诚博机械科技有限公司

价格 11000.00/套

规格参数 品牌:诚博机械
型号:CBZG200
流量:200L

公司地址 烟台高新区纬五路2号

联系电话 0535-3943051 15966506862

产品详情

 磁辊式纸带过滤机组合，磨床纸带过滤机主要应用在磨床行业，过滤分离砂轮末和铁末，过滤精度高
，自动化程度高

1.       首选，介绍下纸带过滤机的原理：   纸带过滤机主要是利用无纺布将液体中的固体分
离掉，从而达到过滤效果，目前应用比较多的纸带过滤机一般有几种：平网式纸带过滤机、鼓式纸带过
滤机、弧网纸带过滤机、负压纸带过滤机、几种过滤系统等等。大多是靠重力分离、过滤的。

2.      其次，磨床下来的屑无非两种，一是铁屑粉末，二是砂轮粉末，那么如果只用纸带过滤机
，完全可以达到过滤效果，过滤精度一般为25-30微米左右。过滤机上的无纺布可以隔离掉几乎所有的杂
质，从而达到过滤、净化的效果。这是我们从过滤方面来讲的。但纸带过滤机是依靠无纺布过滤的，这
种过滤机使用的无纺布是一种耗材，一次性的消耗品，所以我们再从消耗品的方面来看下。如果在磨削
液进入纸带过滤机之前加上一套磁性分离器，那么磁性分离器利用铁氧体磁铁可以吸附磨削液里60%的
铁末和少量的砂轮末，这些被吸附的杂质会直接由磁性分离器的刮屑板挂掉，这样一来，在进入纸带过
滤机进行过滤的磨削液所含的杂质很大大减少，无纺布的消耗也会大幅度减少，一般不配磁性分离器的
磨床消耗一卷无纺布大概需要1个月左右，而配套磁性分离器的过滤机所消耗无纺布的时间大概在3-5个
月（当然，这也要看磨床所加工工件的精细度和杂质含量）。加之磁性分离器无任何耗材，使用寿命也
很长，很多机床厂液很青睐于选用磁性过滤机组合。
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