
电动防雨百叶窗 整套窗 武汉良升

产品名称 电动防雨百叶窗 整套窗 武汉良升

公司名称 武汉市江汉区良升暖通配件厂

价格 .00/个

规格参数 产品类别:整套窗
品牌:武汉良升
材质:铝合金

公司地址 武汉市江岸区百步亭花园温馨园黑泥湖工业园12
号

联系电话 86-027-65603880 13437130719

产品详情

电动防雨百叶窗

 产品名称：电动百叶风口    联系电话：13545026442      15327144330

产品型号：ls-by-3外观特征：电动百叶风口是带有外窗框可直接安装在墙体洞口中,外侧安防雨百叶、具
有防雨浅入内部的功能，内侧安装活动内框。在活动内框上面安装电动百叶、通过叶片旋转达到开和关
的目的。一般安装在外墙上作新风口，对于较大型外窗其外部防雨百叶可以整根相列，但室内电动百叶
活动芯框可由几扇拼成，每扇都可单独像窗户一样卸下，方便安装和维修，而外面表现是一个整体，非
常美观。功能特性：1、节能通风：百叶风口可以通过人工、定时、温控等方式控制电动百叶何时打开和
关闭，配置室外温度控制器、可以起到节能新风换气作用。控制信号可由电话线传送。2、防鼠防蚊：百
叶风口在电动百叶和防雨百叶之间可以加配安全防鼠网和防灰防蚊网,防灰网为铝合金外框抽屉式插入，
清洗非常方便。3、安装简便：百叶风口同普通铝合金门窗一样安装。当电动系统出现故障时、非常方便
取下内框、更换电路板或电机。应用场合： 玻璃幕墙换气、工厂通风、仓库通风、楼梯间通风、商场办
公场所空调通风换气。电控选择x1-45-220v-f电源ac220v 开关控制带反馈x1-45-12v电源dc12v 开关控制lk-
一拖多联控-12v电源dc12v 开关控制jn节能换气控制45-220v电源ac220v 室外温度控制常用外框高度
388、420、452、484、516、548、580、612、644、676、708、注：外框截面宽度85mm
如配置开/关状态信号反馈线注f
其它电源方式可预定本公司供应风机、排风设备的电动防雨百叶风口，品质保证，欢迎洽谈

本产品的产品类别是整套窗，品牌是武汉良升，材质是铝合金，是否异形窗是是，窗帘类型是百叶式，
开关类型是电动，功能是隔音,隔热,防虫,防尘,防风，加工定制是是，加工方式是来图定制，是否外贸是
否
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