
 半边透光灯 质保三年 楼梯墙壁led灯 码头桥梁灯

产品名称  半边透光灯 质保三年 楼梯墙壁led灯
码头桥梁灯

公司名称 东莞市鑫姆五金制品有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:SM-3W-DJD01
防护等级:IP65

公司地址 广东 东莞市 凤岗镇官井头金磊工业区

联系电话 076982078055 15876447651

产品详情

专业生产led泛光灯 地埋灯 水底灯 路灯 射灯，采用进口芯片及硅胶防水电源，高寿命电源质保三年.

型号：sm-3w-djd01

产品名称：3w led地脚灯

led功率：3w

输入电压：85-265/12/24vac，50-60hz

整灯效率：92%

电源效率：88%

谐波失真（thd）：<9%

led光效：100-120lm/w

功率因素（pf）：0.75

相关色温（cct）：2700-700k 显色性（cri）：正白下，ra≥80；暖白下，ra≥75

灯具防护等级：ip65

工作温度：-40~+55�c



工作湿度：-10~90%rh

贮藏温度：-40~+65�c

使用寿命：>30，000小时

整灯材料：不锈钢304+钢化玻璃

认证：ce，rohs，fcc

3w地脚灯led

3w埋地灯

高寿命硅胶防水电源

台湾晶元芯片

联系方式：电话：0769/82078055 传真：0769/82078026        

               手机：15876447651  邮箱：oceanlee@simuocean.com                      

                qq:   921060344   438648101  1269996017

产品特点：

1、寿命超长。，一般使用寿命可达5万小时。

2、节能：与白炽灯相比，节能达80%左右，80w的泛光灯的光通量与400w白炽灯光通量大致相当。

3、环保：无辐射、无频闪、无紫外线、无电磁波，是真正的环保绿色光源。

4、显色性好：显色指数大于80，光色柔和，呈现被照物体的自然色泽。

5、色温可选：从2700k～7000k由客户的根据需要选择可用于园林装饰照明。

6、电气性能优良：功率因数高，电流谐波低，恒电压供电，输出恒定的光通量。

7、安装可适应性：支架设计可调紧锁装置，照射角度可根据环境需求在下下（120°）大范围内调节。
可在任意方位上安装，不受限制】

应用范围 适用于绿化亮化，走廊，库房，酒店，气氛营造，广告牌照明,娱乐场所商场,办公楼,展览厅，
庭院景观，工程规划等的照明。

本产品的加工定制是是，型号是SM-3W-DJD01，防护等级是IP65，光源类型是led灯，光源功率是3W（
W），电压是12/24/110-240（V），外形尺寸是100*70（mm），主要适用范围是码头小区
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