
二氧化硫测定仪 上海瑞鑫

产品名称 二氧化硫测定仪 上海瑞鑫

公司名称 南京名佳测绘检测仪器仪表应用中心

价格 面议

规格参数 品牌:上海瑞鑫
型号:SP-S型二氧化硫测定仪
测量范围:0-200.0mg/kg

公司地址 中国 江苏 南京市
南京解放路瑞金北村18栋101号（市工商局对面
）

联系电话 86 025 84608183/84620027 13951739496

产品详情

产品名：sp-s型二氧化硫测定仪

简 介：1、产品概述  sp-s型二氧化硫测定仪是参照国家标准《gb5009.34-2003食品中二氧化硫的测定》
的检测方法而改进设计的一种智能化、高精度的分析仪器。可对食品中的二氧化硫进行定量分析,具有准
确快捷，操作方便等特点，适合工商及卫生防疫部门等单位使用。2、产品特点●
采用320×240液晶中文大屏幕背光显示，中文提示操作。● 自动显示样品中亚硝酸盐的浓度和含量。●
设有出厂默认曲线和用户自建曲线，大大提高使用的灵活性和测量的准确性。● 开放式的参数设定功能
，使样品处理和检测更加灵活。（试样体积、样品质量、测定体积、稀释倍数任意设定）● 微机控制
操作和仪器直接操作两用。● 仪器具有自动保存检测结果，并能随意查询保存的记录。● 仪器带有微
型打印机，可实现快速自动打印检测结果。● 免费赠送功能完善的食品分析数据管理软件，可实现有
效的数据管理和正规的检测报告打印。3、技术指标 3.1、测定下限： 1mg/kg3.2、测定范围：0 - 20
0.0mg/kg3.3、测量准确度：±5%3.4、透射比准确度：±2.0% 3.5、透射比重复性：1.0%     3.6、
光电流漂移：0.5%（3min）3.7、外形尺寸：370×255×160（mm）4、工作条件4．1环境温度：0℃-35℃
；4．2室内相对湿度不大于85%；4．3仪器应放在平稳的工作台上，无阳光直射及强烈的电磁场干扰；4
． 4工作电源：220v±10%       频率：50hz。

本产品的品牌是上海瑞鑫，型号是SP-
S型二氧化硫测定仪，测量范围是0-200.0mg/kg，电源是220V±10%，发货期限是3
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