
泵吸式二氧化硫检测仪二氧化硫报警器二氧化硫探测器检漏仪包邮

产品名称 泵吸式二氧化硫检测仪二氧化硫报警器二氧化硫
探测器检漏仪包邮

公司名称 上海唐仪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:唐仪/tangyi
型号:TY50+

公司地址 上海市闵行区金都路4299号6幢3楼B15室

联系电话 02156451571 15951959845

产品详情

仪器价格为虚拟价格，具体请联系我们！！

特点

原装进口传感器usb接口高速数据传输，可下载打印数据(最高可选配26万条存储信息，分段式存储)自带
内置吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定两级声光报警，报警点可自行设置大屏幕数字、字
符显示、瞬时值、峰值显示开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检安全提示：定期闪
灯、声音提示出众的音频声音报警配有充电器、携带方便、使用灵活维护费用很低可以支持1、2、3或4
种的气体检测工作大容量锂聚合物充电电池外壳采用高强度金属外壳，防尘，防爆坚固耐用带温度和压
力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

技术参数

检测气体：空气中的二氧化硫（so2）量程：0-100ppm （特殊量程可定制）基本误差：＜±3%（f.s）最
小读数：0.1ppm响应时间：≤30秒传感器寿命：24个月电池：可充电电池电池工作时间：连续工作大概2
00小时左右显示：大屏幕液晶显示报警：声、光报警直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel防爆
标志：ex ibdiict3防护等级：ip45工作温度：-10∽45℃工作湿度：5-90%rh尺寸：180mm（长）×110mm（
宽）×80mm（厚）重量：1kg（带充电器）

 如果你对ty50内置泵吸式乙醇检测仪
c2h5oh感兴趣，想了解更详细的产品信息，填写下表直接与厂家联系：



留言框

感兴趣的产品： *

您的单位： * 

您的姓名： *

联系电话： *

详细地址：

常用邮箱：

您的任何要求、意见或建议：*

验证码： *请输入结果(阿拉伯数字),如：三加四=7

      

本产品的加工定制是是，品牌是唐仪/tangyi，型号是TY50+，测量范围是0-100PPM，测量对象是空气中
的二氧化硫，测量精度是0.1PPM/1PPM，电压是7.4（v），分辨率是＜±3%（F.S），尺寸是180×110×8
0（mm），重量是1.1（kg），电源是锂离子充电电池
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