
变频电源bk8000三相系列

产品名称 变频电源bk8000三相系列

公司名称 吴江优比克电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:三相变频电源
品牌:Gwinstek/固纬
型号:bk8000三相系列

公司地址 吴江松陵镇油车路148号

联系电话 13771655114 15952456131

产品详情

【产品名称】 bk8000三相系列

【产品型号】 6kva/9kva /12kva/15kva/20kva/30kva/60kva/100kva/150kva/3
00kva/450kva

【电子型录】

【使用手册】

【所属类别】 交流可编程变频电源

 ◇产品应用■采用先进的直接数字频率合成器（dds）波形产生技术，频率稳定度高，连续性好；
■测量精度高，适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试； ■提供嵌入式智能化pc机监控系统；

■全范围可调输出电压0-150v，0-300v，步距0.1v； ■输出频率45-120hz（40-500 hz选购）, 步距0.1 hz； ■输出电流限定功能；
■具有9组记忆，可以将常用的参数存储，以便使用时轻松调用；

■具有rs232c通讯接口【ieee488.2(gpib)可选】，指令执行时间小于1ms； ■保护模式：过压，过流，过载，短路，限流等；
■提供均方根电压，均方根电流，有功功率，频率，功率因素等读值；

■对100%除载加载，稳压反应时间在2ms以内，超载能力强，瞬间电流能承受额定电流的3倍；
■电压、频率、时间、数字式按键输入，精确度高；

■本机一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间之设定，并可作连续作999999次循环测试。
◇产品应用■自动化测试系统                   ■ 研发单位最佳电源     



■ 军用装备400hz电源  ■电脑设备测试                       ■
机场装备400hz电源                ■ oa产品测试           

■太空设备测试                       ■ 空调设备测试         
■ lcd电脑测试 ■日光灯整流器测试               ■ 各类电机制品测试     

■ 交换式直流电源测试电源 ■监视器测试                           ■
马达设备测试                            ■ 变压器/triac/scr，⋯等零件测试

■生产厂(品质保证/管制/寿命测试)等单位使用   bk8000系列（三相）产品规格
型号model 8006s8009s8012s8015s8020s8030s8060s8100s8150s8300s8450

s
容量power 6kva 9kva 12kv
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a
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va
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va
制作方式worki
ng

spwm(正弦脉宽调制)

输入input
相数phase 1φ2w 3φ4w

电压voltage 220v±10% 380v±10%
频率frequency 47hz - 63hz

          输出output
相数phase 3φ4w
相电压phase
voltage

0-150vac / 0-300vac  auto

频率frequency 45-120hz(40-500hz可选)，0.1step
最大相
电流max
current

l=120
v

16.8a 25a 33a 42a 56a 84a 168a 278a 420a840a1250
a

h=240
v

8.4a 12.5a 17a 21a 28a 42a 84a 139a 210a420a625a

lcd显示display
      
  

电压vrms、电流arms、频率fre、功率wattage、功率因数pf
、峰值电流ap

负载稳压率 
      
load regulation

1%

波形失真t.h.d
      
 

1%

频率稳定度 
   
frequency
regulation

0.01%

电压解析度 
     volta
geresolution

0.1v

频率解析度  
frequencyresolu
tion

0.1hz

电流解析度 
     curre
ntresolution

0.01a 0.1a 1a

存储组数mem
ory

9组

可程组数progr 30组



ammable
通讯接口interf

ace
rs232c【ieee488.2(gpib)可选】

限流设定i-lim
set

o-max current

保护protection
      
 

过流over current   过温 over temp  过载over load
短路short circuit

重量(kg) 75 90 120 150 200 300 500 900 120020003000
体积w×h×d(
mm)

430×700×700 610×930
×1050

700×1200
×1400

900×1580
×1610
1000
×1
580
×1
800

运行环境envir
onment

0-40℃   20-80%rh

◆输出电压可达600v◆规格如有变更恕不另行通知  

本产品的类型是三相变频电源，品牌是Gwinstek/固纬，型号是bk8000三相系列，输入电压是380（V），
输出电压是380（V），产品认证是ISO9001，频率是50，铁芯形状是圆心，工作温度是40，相数是三相
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