
尼龙布油墨尼龙织物油墨丝印油墨 高级尼龙油墨

产品名称 尼龙布油墨尼龙织物油墨丝印油墨
高级尼龙油墨

公司名称 郑州丝珂瑞包装设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:春光
单件净重:1000（g）
着色力:100（％）

公司地址 郑州市二七区航海路南京广路西嵩颖大厦

联系电话 86-037168722658 18638789352

产品详情

郑州厂家直销丝印设备

              拍前必看 

亲！您好！欢迎光临本店：

    本公司为实体店，有营业执照经营，拥有的一整套高精密制版设备：全自动停回丝印机；半自动丝
印机；半自动垂直丝印机；斜臂式丝网印刷机；无纺布机；磨刀机；割膜机；晒版机；烘版机等丝网印
刷设备及丝网印刷耗材。将为贵司提供更专业快捷精准的供货服务，为贵司提高更快捷精准高效的生产
质量！

 

   如贵公司需要开发票，或可以拿发票去报销的顾客，请与客服人员说明需要开票！

   因本店实店事情较多，如旺号无人及时应答时，可直接联系0371-68252848。

手机：18739939537闫经理

 

                  谢谢！



另：本公司油墨不同于其它劣质产品，为环保型油墨，经过多重环保认证，符合halogen、tbt、rohs、pah
s、en71-3、tbbp-a、phthalates、organlc tin、azo colupunds标准。为各大型通讯、家电、数码、钟表、汽车
、装饰、工艺品、玩具、服装等企业提供了专业，优质，的服务。

—————————————————————————————————————————————
——

适用范围：尼龙布、尼龙防水布、无纺布、牛津布等。

特点：丝印性好、遮盖力高、光泽度好，附着力好、价格便宜

干燥方式及时间：自然挥发干燥，常温调节下：表干15—30分钟，实干6——10小时。

溶剂选择：1、稀释剂（快、中、慢）根据气温选择，

                   2、“783”慢干剂，建议添加量：10%-30%

须24小时后测试附着力

 

颜色  红  黄  蓝  绿  黑 白
 价格 45/公斤 45/公斤 45/公斤 45/公斤 45/公斤 45/公斤

 

↓关于本店↓                   昊科网印器材 

    本公司专注于印前制版，以及丝印移印耗材方面！各类丝移印油墨、溶剂、辅料齐全
，价廉物美！为您提供技术支持！免除您的后顾之忧！是您要丝印时一站式购物的最佳选择
！

↓关于快递↓                   昊科网印器材       

（1）本店快递外省默认中通.韵达，寄顺丰运费到付.快递的效率不是我们所能控制，如遇超
过期限商品尚未到达的情况，请及时联系客服，我们将负责联系承运方，尽快为您解决.本
店不接受因快递延误引起的退货退款及系列损失问题，尽请理解谢谢！



（2）请收件人在快递公司或邮局工作人员处领取包裹时，一定注意当场验收包裹内的物品
数量、品种是否齐全；商品是否明显有因摔、撞、挤、压引起的破损。请确认无误后再签收
，签收之后再提出异议，因无法认定责任，我们不负责赔偿。如在验收时发现商品存在以上
问题，请立即与客服取得联系。

↓联系我们↓                   昊科网印器材      

 ●您有疑问请联系卖家，旺号，qq号，电话联系都行，昊科网印器材将竭诚为您服务。

●出现任何问题，请主动与我们联系。相信我们一定能给你一个满意的处理结果。

联系方式：

1：加旺号联系   

2：加qq号联系：1695879838    2297215273  2064783280

3：来电联系：0371-68252848    18739939537      18739939523

本产品的品牌是春光，单件净重是1000（g），着色力是100（％），细度是80（um），粘度是90（S），
适用对象是尼龙织物，流动度≥是80（mm），保质期是24（个月），颜色是红,黄,蓝,绿,黑,白
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