
1*2mm微孔网菱形孔铝网鱼鳞网、电蚊灯内层网实验网不锈铝网

产品名称 1*2mm微孔网菱形孔铝网鱼鳞网、电蚊灯内层网
实验网不锈铝网

公司名称 上海衡信金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数 材料:铝板网
规格:0.5m*10m（m）
孔径:1*2（mm）

公司地址 上海市闵行区纪鹤路2号第7幢1层C134室

联系电话 021-57678201 13621610951

产品详情

产品名称：铝板网产品规格：0.5m*10m/卷网孔：1*2mm（对角线间距）板厚：≈0.3mm单价：21元/m 
单价是0.5m*1m长的价格，其它规格同步销售 【用途】

主要用于各种物品的防护、过滤（抽油烟机过滤网）装饰、绑水草莫

斯，鱼缸的隔离防护、各种电器的防护罩（如电暖气）导电网（电蚊

拍）等。因为铝材质在水中不生锈、无害、沉底、无损缸中鱼虾或草，网眼孔

目合适。绑莫丝、苔类等各类水草及沉木绝佳材料。造型容易，绑扎

方便。各类造型变得轻松容易。服务于草友，绝好方便的草缸必备品。建议使用方法供您参考：

1.用2片铝网-将摊开的莫丝夹住，再用鱼线穿插绑上，过一段时间莫丝

幼芽会从网孔钻出来，绿油油的很好看。（适合初次操作）

2.可以用横竖缠线的方法绑莫丝，间隔5-8毫米（省时省力，节约本）

3.类似于十字绣，当然可以间隔一厘米左右，适用于大的面积。

4.规格网孔2mm*3mm的比较适合绑矮珍珠，鹿角台等小点的水草；网孔

3mm*6mm的比较适合绑稍微大点的moss！



本产品的材料是铝板网，规格是0.5m*10m（m），孔径是1*2（mm），编织工艺是冲孔
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