
手持移动HT-216 数据采集器移动终端一维扫描蓝牙无线数据采集器

产品名称 手持移动HT-216 数据采集器移动终端一维扫描
蓝牙无线数据采集器

公司名称 上海实尼通讯工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:实尼
型号:HT-216
CPU类型:SamsungS3C

公司地址 上海市奉贤区柘林镇迎新村七组

联系电话 86 021 54998328 13817890866

产品详情

标配：一维扫描+wifi

联系方式：13917832167

   数据采集盘点机终端
    数据采集器(盘点机）是为适应一些现场数据采集和条码
扫描笨重物体的条码而设计的条码扫描设备，无线式数据采集
器适合于脱机使用的场合。条码扫描识读时，与在线式数据采
集器相反，它将条码扫描器带到条码符号前扫描。它由电池供
电，与计算机之间的通讯并不和扫描同时进行，它有自己的内
部储存器，可以存一定量的数据，并可在适当的时候将这些数
据传输给计算机。几乎所有的便携式数据采集器都有一定的编
程能力，再配上应用程序便可成为功能很强的专用设备，从而
可以满足不同场合的应用需要。数据采集器
（盘点机）以其强大的功能被广泛使用： 

商业盘点，入出（库）管理，定货管理及价格检查 ，邮政分
拣，登单，接收，无纸化挑单，信息录入（查询）处理 图书
资料管理，文件签发，机关文档，资产管制 公用事业，抄表
，管制，收（缴）费作业 工业生产，物流，产品组装，仓储
等环节。

       ht-216是一款小巧轻便的移动数据终端，适合在制
造业、仓储、快递、第三方物流、零售等领域完成仓库盘点、
货品统计、单据跟踪等条形码采集和数据处理工作，小巧的体



积更加适应频繁的现场作业。 ht-216采用400mhz/533mhz
处理器和windows ce 5.0的操作系统，其内置的条形码、rfid等多
种数据采集模块具有更高的识别率和采集速度，并可通过gprs、
wifi、蓝牙等无线网络与后台服务器进行数据的实时传输。

 ● samsung s3c2440 400mhz/533mhz 处理器●
ip54防尘防水等级 ● windows ce 5.0操作系统● 内置双频gprs
通信模块● 内置wifi无线通信模块(选配)●
内置蓝牙通信模块(选配)●
内置高性能一维/二维条码扫描引擎●
3600mah高容量锂电池，超长续航时间

● 处理器和内存-  处理器：samsung s3c2440 400mhz/533mhz  -  系统内存：128mb sdram- 
系统闪存：128mb nand flash● 显示屏-  尺寸：  2.8寸led背光真彩液晶显示屏-  分辨率：qvga 240 x
320-  软件/热键调节亮度-  可视角度：43.2°（垂直）/57.6°（水平）-  背光寿命：50,000
小时● 触摸屏-  4线电阻式触摸屏● wifi无线通信模块-  协议标准：ieee 802.11 b/g- 
发射功率：50-25 mw-  通信速率：11mb/54mb-  安全协议：wep, wpa, 802.11x● gprs 无线通信模块- 
工作频率：900/1800mhz-  模式规范：兼容gsm phase 2/2+-  发射功率：class
4（2w）                 class 1（1w）-  csd速率：14.4 kbps-  gprs规格：class 10- 
gprs速率：85.6 kbps-  ussd：支持-  编码方式：cs1~cs4-  短信模式：mt, mo, cb, text, pdu- 
短信存储：sim卡-  传真规格：group 3, class 1-  sim卡规格：1.8v, 3v● 蓝牙通信模块- 
协议标准：v2.0+edr-  输出功率：class2-  通信距离：10米● 1d条码扫描引擎- 
引擎类型：一维激光扫描引擎-  激光类型：650 nm-  最大分辨率：0.078mm-  最大景深：820mm- 
扫描频率：100次/秒-  解码速率：400次/秒-  扫描角度：±65°-  激光安全标注：en60825-1, class 1- 
支持码制：upc-a, upc-e, ean-13, ean-8,isbn/issn, code 39, code 39 full ascii,code 32, trioptic code 39, interleaved 2
of 5,industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, codabar(nw7),code 128, code 93, code 11(usd-8),msi/plessey, uk/plessey, ucc/ean
128,china post, china finance,gs1 databar(formerly rss) variants● 2d条码扫描引擎- 
引擎类型：cmos传感器-  读取距离：51mm – 330mm-  瞄准：led, 激光-  条形码类型：pdf417,
micropdf417,    maxicode, qr code, datamatrix, aztec,    aztec mesa, code 49, ucc composite   ocr-a,
ocr-b● 数据库引擎-  edb/cedb-  sql server ce-  sqlite for wince● 外部接口-  1 x usb v1.1客户端-  1
x rs-232 com口● 键盘-  10个数字键盘-  1个电源按钮-  1个扫描按钮-  8个功能按钮- 
4个导航按钮-  3个控制按钮（fn, caps, bs）● 操作系统-  windows ce .net 5.0● 电源管理- 
标配3600mah高容量锂电池-  连续工作时间：12小时（扫描频率1800 次每秒）- 
正常工作时间：18小时（扫描频率200次每秒）-  充电时间：4小时● 物理规格-  尺寸（长 x 宽 x
高）：160 x 70 x 30 mm-  重量：220 g（含锂电池）● 环境规格-  工作温度：-10～50℃ - 
存储温度：-30～70℃-  相对湿度：10～95%（无冷凝）-  防护等级：ip54- 
抗跌落：1.2米高跌落至水泥地面26次● 认证-  ce-  fcc

本产品的品牌是实尼，型号是HT-216，CPU类型是SamsungS3C，CPU频率是400（MHz），操作系统是C
E5.0，RAM是128（MB），ROM是128（MB），支持存储卡是SD，屏幕色彩是TFT，屏幕尺寸是3.5（英
寸），质保是一年
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