
 定制 不锈钢烟夹/烤烟夹/梳式烟夹/扣式烟夹

产品名称  定制 不锈钢烟夹/烤烟夹/梳式烟夹/扣式烟夹

公司名称 深圳市龙岗区湘亿五金厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:1330/1380/1440MM
材质:410/201不锈钢

公司地址 广东 深圳市龙岗区 回龙埔上角环北区50号

联系电话 075589913826 15914185160

产品详情

新型烤烟夹是我公司2011年自主研发出来环保烤烟夹，现已被中国烟草公司评为“优质合格”产品.

 

新型/梳式/不锈钢烤烟夹的优势

第一能提高功效，有效减少成本；

以人均每小时可编（夹）鲜烟500公斤为例，新型烤烟夹比传统编竿方式增加380公斤左右；以100公斤为
例，用新型烟夹烤烟烤制100kg干烟叶可节省用煤9%-10%，用电能节约10%-11%，烟编时间上由传统约15
6分钟可缩至约24分钟，出烟时间由传统约32分钟可缩至25分钟，于此同时，新型烟夹还提高了烤房利用
率，减少了烤房建设资金的投入；

第二，提高烤烟品质，节能环保；

实践证明：使用新型考研装置能使烤房装烟量在5000kg-6000kg范围内，能充分发挥2.7×8米烤房的设计性
能，而且，烟叶烤干后没有掉烟叶的情况；

第三经久耐用，简单易操作；

标准密集型烤房的新型/梳式烟夹有1330mm、1380mm、1400mm、1440mm等多种规格，结构相同，可根
据客户不同要求定制。

 



 

新型/梳式烟夹由压钉臂，固钉臂，插烟钉，档板，档板臂，卡扣座和弹性卡组成。使用时，用母﹑食两
指轻轻按压住弹性卡扣，用手拉出插烟上臂组，将挡板臂立放在编烟台上（挡板开口朝上），将待烤鲜
烟叶一把一把整齐摆放到挡板臂上（烟柄端向下160mm位置为夹持位），然后将插烟上臂组向下插下，
听到弹性卡扣清脆的弹出声即完成一杆烟的编杆工作。

 

新型/梳式烟夹全部由优质无毒害不锈钢制造，设计的额定承重为12-15kg鲜烟叶（大概可夹120-150片鲜
烟叶）一个2.7m*8.0m的标准的密集型烤房标配480个烟夹；为保证烤制质量和每烤的出烟量，请勿编杆
太轻或过重，每杆的装烟量保证基本一致；严禁用烟夹悬挂其它重物，脚踏或抛掷，严禁将烟夹上臂组
同挡板臂分开储放

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

本产品的加工定制是是，型号是1330/1380/1440MM，材质是410/201不锈钢，品牌是OEM，名称是不锈钢
烤烟夹，适用范围是农业，规格是1330MM,1380MM,1440MM，农业用具是不锈钢烤烟夹，扣式烟夹是不
锈钢烤烟夹，梳式烟夹是不锈钢烤烟夹
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