
高效脱模剂、离型剂WTS-4289 脱模涂层具有独特的性质

产品名称 高效脱模剂、离型剂WTS-4289
脱模涂层具有独特的性质

公司名称 东莞市欣恩电子有限公司

价格 面议

规格参数 型号:WTS-4289
品牌:RapidChem
闪点:1（℃）

公司地址 广东东莞市东莞長安鎮上沙凱韻大廈10樓 C室

联系电话 86 0769 85020766 13925850650

产品详情

脱模剂wts-4289:

1.是一种水性分散热模中的应用。正确地应用于模具，它具有优秀的耐久性和抗粘着性能，具有

一个非常低的摩擦系数。

2.脱模涂层具有独特的性质，使它成为一个优秀的释放

模压橡胶成型剂，含氟聚合物，塑料，环氧树脂和塑料层压板。

不同于油性脱模剂，如果运用得当，它不会干扰后整理操作。

3.稀释即可使用。适当的应用效果在优越的释放，和多个版本是正常的。

性能是理想的轮胎成型，压缩，传输，和注射成型

有机橡胶化合物，在成型温度超过193°c功能（380°f）。它也

是理想的部分完成是至关重要的，如在o型圈和密封件的制造。它不是

推荐用于硅橡胶成型。

4、操作温度：-60～320℃

密度：25℃g／cm3



顔色：白色透明

本产品的型号是WTS-4289，品牌是RapidChem，闪点是1（℃）
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