
地坪修补抗酸碱防水苯丙乳液

产品名称 地坪修补抗酸碱防水苯丙乳液

公司名称 广州市博顺化工有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:A-90
产商/产地:广州
含量≥:55（％）

公司地址 广州市天河区东圃广州化工城内E座E13号铺（注
册地址）

联系电话 020-22130677 13808828765

产品详情

一、产品简介本产品是专门解决混凝土泛碱而影响涂层的一种苯丙乳液，它特适用于混凝土表面适用。
本品有突出的抗碱功能，并有较好的透气性。

二、应用范围抗碱底漆三、理化标准

序号 项目 指标
1 外观 乳白色液体
2 固含量 55%
3 ph值（25摄氏度） 4.0-6.0
4 粘度 500-1000
5 玻璃化温度 8
6 最低成膜温度 0

四、应用特点本产品设计用于外墙底涂乳胶基料，其耐碱以及耐水已达到非常令人满意的效果，用a-90
乳液配制涂料，能有效渗透并附着在粉化底面，经过用于墙面的从新装修，用它也可配置耐碱性乳胶漆
。

五、包装、储存及运输；本品应储存于通风、干燥的库房内；防止阳光直接照射，在5~25℃温度内储存
，有效期一年。

本产品的牌号是A-90，产商/产地是广州，含量≥是55（％），粘度是500-1000（S），包装规格是50KG/
桶
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