
纯丙乳液LH-018 丽合

产品名称 纯丙乳液LH-018 丽合

公司名称 上海丽合化工有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:丽合
产商/产地:上海
含量≥:50（％）

公司地址 上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J4680室（
注册地址）

联系电话 86 021 33731874/33731954/67677435 13370023063

产品详情

?

lh-018纯丙乳液

一、概述

本品是由多种丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯，丙烯酸酯类以及功能性助剂多元聚，通过优化工
艺共聚而成的乳液，具有粒径细，高光泽，优良的耐候性，优良的抗回粘性，具有广泛的适用性，主要
用于外墙乳胶漆，各种颜色涂料。也可适用于高级内墙漆，与硅溶胶配伍可生产高级真石漆、外墙水泥
漆。

二、技术指标

项目 指标 项目 指标
外观 乳白带兰光液体 固含量(wt%) 50±1
最低成膜温度(tg) 10-25℃ 粘度(mpa.a) 300-800
ph值(酸碱度) 7.0-9.0 残余单体(溴值%) ≤0.5
稀释稳定性 20%水溶液通过 化学稳定性(5%的氯化钙

乳液)
1：5无絮凝等变质现象

机械稳定性 4000r/min半小时通过 冻融稳定性 5个循环通过

三、包装及贮存

★包装为50kg塑料桶，200kg塑桶内衬塑或按客户要求定制。



★本品应贮存在5-35℃室内，避免阳光直射，尽量避免长时间暴露在空气中引起水份挥发，以防结皮。
贮存期一般为半年。

四、安全性

★本品无毒性，无腐蚀性，不燃烧，属水性物质非危险品

本产品的牌号是丽合，产商/产地是上海，含量≥是50（％），粘度是300--800（S）
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