
拜耳双重固化剂树脂Desmolux� VP LS 2396

产品名称 拜耳双重固化剂树脂Desmolux� VP LS 2396

公司名称 广州昊毅化工科技有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:VPLS2396
产商/产地:bayer
含量≥:100（％）

公司地址 广州市天河区中山大道中195号汇诚大厦909

联系电话 13925052655 15800609340

产品详情

desmolux� vp ls 2396 与 含 羟 基 的 树 脂 混 合 ， 制 备 双 重 固 化 工艺( uv- 引 发 聚合 反 应 和 nco/oh 反
应 ) 固 化 的 涂 料 。 与 desmolux� vp ls 2337 相比 ， 由desmolux� vp ls 2396 制 备 的 聚 合 物 ， 其 柔 韧
性 更 大 。 本 品 也可 用 于 纯uv 固化 的 涂 料 ， 以 提 高 涂 料 与 塑 料 、 金 属 、 稀 有 木 材 等 要 求 严
格的 底 材 或 三 聚 氰 胺薄 膜 的 附 着 力 。 含 有desmolux� vp ls 2396 的 涂 料 可 以 用 喷 涂 、幕 式 淋 涂
或辊 涂 法 施 工 （ 涂 布 率 最 高100g/m2 ） 。 经 过 充 分 闪 干 后 ， 再 进行uv 固 化 。 传送 带 的 速 度
取 决 于 所 用 的 共 反 应 物 和 所 添 加 光 引 发 剂 的 类 型和 数 量 。 如 果 是 双重 固 化 体 系 ， 传 送 带
的 速 度 一 般 约 为 1m/min (80w 灯) 。 然 后 表面 就 可 以 达 到不 沾 尘 干 和 指 压 干 。uv 固 化 后 ， 在
室 温 或 强 制 条 件 下 ，nco/oh进 行 补 充 反应 。 这 样 获 得 的 漆 膜 具 有 良 好 的 附 着 力 和 优 良 的
机 械 性 及 耐化 学 品 性 。

本产品的牌号是VPLS2396，产商/产地是bayer，含量≥是100（％），粘度是12500（S）
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