
美观实用供应U型多层蜂窝锁扣PC阳光板，欢迎来电

产品名称 美观实用供应U型多层蜂窝锁扣PC阳光板，欢迎
来电

公司名称 安博朗塑胶科技(上海)有限公司

价格 面议

规格参数 材质:塑料
层数:多层
产地:上海

公司地址 上海市闵行区丰南路81号

联系电话 021-58394289 13564301686

产品详情

【美观实用】供应u型多层蜂窝锁扣pc阳光板，欢迎来电咨询

 

通用型中空阳光板(单面抗uv/双面抗uv)

 

标准厚度(mm) 重量(kg/m2) 最小弯曲（mm） 标准宽度(mm) 标准长度(mm) 标准颜色
4.0 1.1 700 2100 6000 透明色、绿色、蓝色、

烟色、茶色、乳白色、
玻璃色、湖兰色、红色
、黄色、银色、任何双

面色

6.0 1.2 1050
8.0 1.5 1400

10.0 1.7 1750
12.0 2.1  

主要应用：住宅、商厦采光天幕、工厂厂房、仓库采光顶、体育场馆采光顶、广告牌、通道、雨披停车
棚、游泳池、温室覆盖、室内隔断。

常备颜色及透光率： 

标准厚度 4（mm） 6(mm) 8(mm) 10(mm)
透明 82% 81% 80% 79%
绿色 53% 49% 45% 42%
蓝色 32% 28% 25% 22%



乳白 27% 21% 19% 16%
茶色 35% 31% 25% 22%
湖蓝 57% 52% 48% 47%

 

 

 

pc阳光板一种综合性能极佳的工程塑料，具有杰出的物理，机械，电气和热性能，故有“透明塑料之王
”的美称，有良好的抗冲击，隔热，隔冲冲击，隔热，隔音，采光，防紫外线，阻燃等优点，广泛应用
于公用，民用建筑的采光天棚，通道顶棚，高架路隔音墙，商场顶盖，植物温室等，是目前世界上最理
想的一种阳光棚材料。

强力型中空阳光板(双面uv)产品规格：

标准厚度（mm) 结构（层） 重量(kg/m2) 标准宽度(mm) 标准长度(mm) 标准颜色
8 3x 1.5 2100 6000 透明色、绿色、蓝色、烟

色、茶色、乳白色、玻璃
色、湖兰色、红色、黄色

、银色、任何双面色

10 3x 1.7
12 3x和3工 2.1
16 3x和3工 2.8
20 3x和3工 3.3
25 3x和3工 4

主要用途：更高设计要求的强力持久使用的大型体育馆、采光天幂、厂房采光顶。

 

 防滴露中空阳光板：板材一面有冷凝处理，防止冷凝不滴落。另一面可增加易洁功能，使易洁和防滴
露两者兼得。主要应用于温室采光、室内室外温差大的采光。

防滴露中空阳光板产品规格： 

厚度（mm) 结构 重量(g/m2) 最小弯曲半径(mm) 标准尺寸(mm) 常备颜色
6 2rs 1300 1050 长6000宽2100 透明
8 2rs 1500 1400

10 2rs 1700 1750
10 3rs 2000 1750
12 3rs 2100 2100
16 3rs 2700 2800

晶钻中空阳光板：“晶莹闪亮”的效果，光线更加柔和，不会形成光带，减少光污染，具有更加的美学
视觉效果及耐磨性能。主要应用于建筑采光、室内隔断、屏风、室内装潢、家具、浴室设计、温室应用
、泳池顶棚。晶钻中空阳光板产品规格：

厚度（mm) 结构 重量(g/m2) 最小弯曲半径(
mm)

标准尺寸(mm) 常备颜色

4.5 2rs 1000 787.5 长:6000宽:2100 晶透蓝晶绿晶



5 2rs 1100 875
6 2rs 1300 1050
8 2rs 1500 1400

10 2rs 1700 1850
10 3rs 2000 1750
12 3rs 2100 2100
16 3rs 2700 2800

  产品特点：
“晶莹闪亮“的效果，光线更加柔和，不会形成光带，减少光污染，具有更佳的美学视
觉效果及耐磨性能。
  产品应用：
室内隔断/屏风、室内装潢、家具、浴室设计、温室应用、泳池上盖
       

ｐｃ阳光板一种综合性能极佳的工程塑料，具有杰出的物理，机械，电气和热性能，故有“透明塑料之
王”的美称，有良好的抗冲击，隔热，隔音，采光，防紫外线，阻燃等优点，广泛应用于公用，民用建
筑的采光天棚，通道顶棚，高架路隔音墙，商场顶盖，植物温室等，是目前世界上最理想的一种阳光棚
材料

pc阳光板可分为：1.防滴露中空阳光板：板材一面有抗冷凝处理，防止冷凝不滴落。另一面可增加易洁
功能，使易洁和防滴露两者兼得。主要应用于温室采光、室内室外温差大的采光。2.易洁中空阳光板：
具有易洁功能，只需用水清洗即可带给你持久的洁凈，是阳光板的升级换代产品。主要应用住宅、商厦
采光天幕、工厂厂房、仓库采光顶、体育场馆采光顶、广告牌、通道、停车棚、游泳池、温室覆盖、室
内隔断。3.晶亮中空阳光板：“晶莹闪亮”的效果，光线更加柔和，不会形成光带，减少光污染，具有
更佳的美学视觉效果及耐磨性能。主要应用于建筑采光、室内隔断/屏风、室内装潢、家具、浴室设计、
温室应用、泳池上盖。

防滴露中空阳光板：板材一面有抗冷凝处理，防止冷凝不滴落。另一面可增加易洁功能，使易洁和防滴
露两者兼得。主要应用于温室采光、室内室外温差大的采光。

易洁中空阳光板：具有易洁功能，只需用水冲洗，即可带给你持久的洁净，是阳光板的升级换代产品。
主要应用于住宅、商厦采光天幕、工厂厂房、仓库采光顶、体育埸馆采光顶、广告牌、通道、雨披停车
棚、游泳池、温室覆盖、室内隔断。

晶亮中空阳光板：“晶莹闪亮”的效果，光翻更加柔和，不会形成光带，减少光污染，具有更佳的美学
视觉效果及耐磨性能。主要应用于建筑采光、室内隔断／屏风、室内装潢、家具、浴室设计、温室应用
、泳池顶棚。

pc板技术性能(technical data of pc sheet)

序号no. 性能(characteristics) 单位(unit) 指标(data)
1 冲击强度(impact strength) j/m 850
2 透光率(light transmission) % 88注2
3 比重(specific gravity) g/cm3 1.2
4 热膨胀系数(coefficient of thermal  expansion) mm/m℃ 0.065
5 可耐温度(service temperature) ℃ -40~+120
6 传热系数(heat conductivity) w/ m2℃ 2.3~3.9
7 抗拉强度(tensile strength) n/ mm2 ＞60
8 弯曲强度(flexural strength) n/ mm2 100



9 弹性模量(modulus of elasticity) mpa 2400
10 断裂拉伸应力(tensile stress at break) mpa ＞65
11 断裂拉伸率(elongation at break) % 100
12 比热(specific heat) kj/kgk 1.17
13 热变形温度(heat deflection temperature) ℃ 140
14 隔音效果(effect of soundproof) db -20注2

注1：3mm板测试数据，视板厚度2mm~20mm，透光率89%~50%注2：6mm板测试数据

 

 本公司其他产品：

   

本产品的材质是塑料，层数是多层，产地是上海，等级是AAA，开启方式是自动，品牌是安博朗，颜色
是多色自选，规格是长宽2100x6000,厚度681012162025
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