
船用831黑棕沥青防污漆

产品名称 船用831黑棕沥青防污漆

公司名称 扬州腾飞涂料有限公司

价格 面议

规格参数 油漆类别:船底防污漆
颜色:黑色
光泽:36

公司地址 扬州

联系电话 86-0514-86390318 18901442333

产品详情

一、产品组成

黑棕沥青防污漆是广泛用于造船或船舶维修等方面。他是由煤焦沥青、氧化铁红。配以其他防锈颜料经
研磨加工而成的，其特点是，干燥快，漆膜坚硬，刷涂方便。且具有优良的机械性能，良好的耐水性和
防污防腐性，其耐化学商品性能也极其优良。

二、技术指标

项目  检测依据
漆膜外观 黑里透红、平整光滑  
光泽60 36 gb1743-79
硬度h ≥hb gb/t6739-1996
干燥时间 表干2h实干24h gb/t6739-1996
冲击强度 50  gb/t1732-93
柔韧性 1  gb/t1731-93
附着力 1  gb9286-88
耐盐雾 无气泡、无锈蚀  gb/t1765-79
耐酸碱 常温3个月无变化  gb/t1763-1995
耐盐水性 浸泡1000h无剥落无锈蚀  gb/t6739-1989

三、施工参考

1、被涂物表面应清除锈和油污

2、可采用辊涂刷涂或喷涂施工



3、施工时，如发现粘度较高，可用重质苯或200#溶剂油进行稀释，一般应涂在前道24h后进行

4、施工后物件放在洁净处，养护7天后方可使用

本产品的油漆类别是船底防污漆，颜色是黑色，光泽是36，附着力是1
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