
PP AY564 新加坡聚烯烃

产品名称 PP AY564 新加坡聚烯烃

公司名称 北京化工四厂精细化工厂

价格 8000.00/吨

规格参数 厂家(产地):新加坡聚烯烃
牌号:AY564
用途级别:注塑级

公司地址 中国 北京市房山区
北京市房山区城关街道马各庄村

联系电话 86 010 69315926 13801113703

产品详情

厂家(产地) 新加坡聚烯烃 牌号 AY564
用途级别 注塑级
ppay564新加坡聚烯烃私营公司物性数据
①原料描述部分 规格级别： 注塑级 外观颜色： ---

用途概述： cosmoplene ay564专门为需要高流动性和高冲击强度的制品，如洗衣机内桶，薄壁容器，玩具和电器而设计。
备注说明： 特性：cosmoplene ay564是采用日本住友化学有限公司授权的最新生产工艺制成的高抗冲嵌段共聚丙烯。cosmoplene

ay564是具有高流动性，高抗冲，高刚性的共聚物牌号，它能加快注射循环。

②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
基本性能 熔体流动速率 --- astm d-1505 16g/10min

密度 --- astm d-1505 0.90g/cm3
机械性能 屈服强度 --- astm d-638 260kg/cm2

断裂强度 --- astm d-638 240kg/cm2
断裂伸长率 --- astm d-638 140%

弯曲模量 --- astm d-790 14,500kg/cm2
艾氏冲击强度 23℃ astm d-256 7.5kg-cm/cm
艾氏冲击强度 -20℃ astm d-256 4.2kg-cm/cm

洛氏硬度 --- astm d-785 93r标尺
电气性能 阻燃性 --- --- ul-94hb
热 性 能 热变形温度 --- astm d-648 124℃
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