
高熔点高质量聚酰胺蜡蜡粉 防沉降

产品名称 高熔点高质量聚酰胺蜡蜡粉 防沉降

公司名称 建德市远方针纺有限公司

价格 面议

规格参数 型号:MPC901
品牌:远方针纺
外观:白色

公司地址 建德市乾潭镇梓州村

联系电话 15967176331 15314639808

产品详情

mpc901聚酰胺蜡

   本产品是聚酰胺改性蜡粉，具有熔点高、硬度大，可增加涂料(
家具涂料、木材染色剂、工业涂料、罐涂料)、油漆和油墨的抗刮伤性
，抗摩擦性能、增加流动性，获得表面平滑，防结块、减少颜料、填
料、硅胶、消光剂的沉降和易于操作等特点。可改善涂料、油漆和油

墨的打磨性，在多孔的表面改善脱气性。

              外观颜色................................白色粉末          熔点 ( ℃
)..............................140－146          酸值 (mgkoh/g )..........................无

          密度 ( g/cm3)........... ................0.89          粒径 ( μm
)          dv50 ...................................5          dv98
....................................15          针入度10-1mm小于............................................0.6

          闪点(℃)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. >285

    使用时可采用高剪切的分散设备或球磨机调入，加入量为0.5－3%，为保证分散均匀，搅拌时间
应大于15分钟。当用于粉末涂料时，可先与其他成分一起干混，然后用挤出机或捏合机搅拌均匀，在多
孔的表面，该蜡粉可起脱气剂作用，添加量不应超过0.1 - 2％。

本产品的型号是MPC901，品牌是远方针纺，外观是白色，有效物质含量是100，浊点是140
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