
711型速凝剂（普通水泥）

产品名称 711型速凝剂（普通水泥）

公司名称 郑州广信防水工程材料有限公司

价格 面议

规格参数 型号:711
品牌:广信

公司地址 中国 河南 郑州 新密市 新华路办事处五里店村

联系电话 086 371 63962308

产品详情

 

产品介绍

本品是解决工地施工、配合矿山、井巷、隧道等地下工程喷射混凝土而开发出来的一种性能优良的新型

混凝土外加剂。它能使混凝土在喷射后的几分钟内凝结、硬化，提早发挥混凝土和岩体形成整体支承结

构的承载，具有喷层厚、回弹量少、几乎无粉尘等优点。因此，操作方便、工效高、劳动强度低、浪费

少。该产品符合中华人民共和国建材行业速凝剂标准jc477－2005。

技术性能

1、凝结快、粘度大、回弹量小、调整范围广、对水泥适应性强、

2、初凝时间2-4min，终凝4-8min

3、掺量为水泥用量的3-5%，一般为4%，水灰比为0.4。



4、掺入本剂一天抗压强度不小于8mpa，28天强度可保持不掺者80%以上。

5、水泥凝结时间受气温影响较大，低于20℃（一般温度为20℃），可适当增加掺量。

本产品的型号是711，品牌是广信
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