
医用异戊橡胶 茂名石化 708090

产品名称 医用异戊橡胶 茂名石化 708090

公司名称 淄博泽威化工有限公司

价格 面议

规格参数 厂家(产地):茂名石化
型号:708090

公司地址 临淄区闻韶路75号

联系电话  13053388683

产品详情

我公司大量国产异戊二烯橡胶 人造天然橡胶 门粘有70 80 90的不等  完全可替代俄罗斯的3s,5pdm，

   电话：13053388683  李经理   公司奉行“诚信为本，合理双赢”的原则，欢迎各位商友来此交
流，询价，订货。我们将以最诚挚的态度为您服务

产品特性：异戊橡胶是由异戊二烯制得的高顺式（顺-1,4含量为92%-97%）合成橡胶，因其结构和性能与
天然橡胶近似，故又称合成天然橡胶。该胶比天然橡胶纯净，无杂质，凝胶含量少，质量均匀，透明有
光泽。硫化胶的强度高，物理比较均衡，最接近天然橡胶，而耐水性、电绝缘性超过天然橡胶。它是一
种综合性能较好的通用橡胶，可替代天然橡胶。

主要用途：可基本替代天然橡胶用于轮胎、胶带、胶管、胶鞋和其他工业橡胶制品。特别适用于医药卫
生制品、食用制品及橡胶丝、橡皮筋等日用制品，是医疗、卫生、日用以及接触药品等方面的重要橡胶
。

产品优势：替代进口异戊橡胶，如俄罗斯的ski-5pm和日本的ir2200，产品性能完全可以达到。价格低廉
，改变目前市场上进口异戊橡胶的局面。

maoming luhua chemical co., ltd.

specification:      

指标名称 lhir60 lhir70 lhir80 lhir90 测试方法

外观 乳白色半透明块状固体

门尼粘度 55-64 65-74 75-84 85-95gb/t 1232.1



每批内门尼粘度偏差≤ ±4 ±4 ±4 ±4 

拉伸强度，mpa23oc，≥ 29.5 29.5 29.5 29.5gb/t 528

扯断伸长率,% ≥ 700 700 700 700gb/t 528

挥发分,%,≤ 0.7 0.7 0.7 0.7iso 248

灰分,%,≤ 0.5 0.5 0.5 0.5iso 247

铁含量,%,≤ 0.003 0.003 0.003 0.003gb/t 11202

铜含量,%,≤ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001gb/t 7043.2

防老剂含量,% 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0 0.7-1.0spectrophotometry

      

ir是结构和性能与天然橡胶接近的合成胶。     

      

与天然胶相比，ir更为纯净，不含蛋白质和脂肪酸等非橡胶成分。

本产品的厂家(产地)是茂名石化，型号是708090
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