
工业热风枪手持吹线头机可调温2000W大功率高品质长寿命热风枪

产品名称 工业热风枪手持吹线头机可调温2000W大功率高
品质长寿命热风枪

公司名称 广州市花都区狮岭好运来针车行

价格 面议

规格参数 品牌:卓能
型号:300S
类型:工业热风枪

公司地址 广东广州市花都区振兴村西瓜岭21巷14号

联系电话  13316143207

产品详情

中国农业银行

开户姓名：曾香生

卡号：6228  4800   8966  4490  375

广州农村商业银行

开户姓名：曾香生

卡号：6224  3979  0001  6498   86

中国建设银行

开户姓名：曾香生

卡号：6227   0033    2605   0163   947

中国银行

开户姓名：伍华丽

卡号：6216  6119  0000  4542  096

 



联系电话：13316143207    13138663997

 

满减促销活动日期：2014-07-02 12:01:25 - 2014-08-01 12:01:25

单笔订单满100元,  减5元备注: 宝贝满就送

新热风枪发热芯有保护油，刚开始使用冒一点白轻烟属正常现象，请放心使用。

品牌正品，质量上乘！

市售热风枪，琳琅满目，价格从几十元到几百元都有，良莠不齐；那么，如何选购一款优质的合适的热
风枪呢？请看如下的分析：

1.外壳是否用耐高温材料：如果外壳不耐高温，热风枪用久了外壳会变形，甚至出现溶胶现象；2.风力是
否充足：风力不足，火力不够，散热差，加快发现丝的老化速度；3.是否有使用过载保护功能的发热丝
：没有过载保护功能的发热丝，价格低廉，容易生产烧丝现象；4.噪音是否很大：噪音大，说明电机差
，风叶差，还有导风设计差；5.是否有使用优质保护线套：别小看这不起眼的配件，如果用料不好或不
用，可能会导致线口爆裂，产生极大的风险;6.是否有安全倒放设计：用有安全倒放设计的热风枪，可以
让用家悉放双手进行加热操作，方便高效；7.防尘设计：通常大部份的工作环境都存在可燃尘埃，如果
进入枪内不但不安全而且加快电机及发热丝的老化速度，在防尘设计方面，卓能公司现已加入了新元素
，这种改革创新速度是仿造品没法比似的。

一.商品名称： 二档调温入风口防尘热风枪 /无级调温入风口防尘热风枪品   
牌： 卓能型    号： m300/m300s规    格： 2000w   电压220v 产    地：佛山顺德

厂家网址：http://www.zcanz.com.cn

厂家质量诚诺如下

面向批发商:批发商购买本产品后,如很难销售出去,或对本产品质量有质疑,可全额无条件退回未使用产品.

卖点：去繁就简,轻巧实用,博世品质大众价格。

二.产品说明：1.本热风枪由喷嘴、枪壳、枪芯、云母套、风叶、优质微型电机、手柄、2*0.75电源线(欧
标)等几部分组成，枪芯用镍铬合金丝为发热丝绕于瓷架上(比一般热风枪寿命长2-3倍)，并用导线引出。
使用时接上电源，打开电源开关，焊枪上微型电机即起动送风。枪芯上的电热丝通电后，把冷风加热成
热气流从喷嘴喷出。

2.本品由经验丰富的热风枪用户及维修工程师与电气工程师历时3年多共同研发而成，拥有全套模具所有



权及全部研发技术，其中多处取用了用户提出的意见进行改进，力求达到使用方便，安全高效耐用的目
的．

三.本品主要特点：１．风源电机为直流低压优质微型电机,风量大，耐用；２．双涡流出风，风量更柔和
更强大；３．风向通道，加强外壳的散热能效,保护机身；４．安全放置功能，工作中能稳定放置．５．
含保护套软电源线设计．6.温度过载保护7.外壳用耐高温pa66防火材料

 

本产品的品牌是卓能，型号是300S，类型是工业热风枪，工作温度是50，空气流量是80，外形尺寸是250
（mm），电源类型是交流电源，额定电压是250
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