
臭氧检测仪 国产 便携式臭氧检测仪

产品名称 臭氧检测仪 国产 便携式臭氧检测仪

公司名称 河南吉威达电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:国产
型号:HSCPR-O3
类型:便携式臭氧检测仪

公司地址 郑州市航海中路96号亚新投资大厦1009室

联系电话 86-037168660532

产品详情

产品说明 本产品外壳采用浸碳强化玻璃纤维聚脂材料注塑成型，其传感
器并配以表面钝化铝制壳体，具有抗毒性和耐腐蚀性强等特点
。适于连续检测各种工业环境下的气体和由于泄露或自然聚集
容易引发危险的场合。

性能参数

检测原理 电化学

响应速度 30秒内

环境条件 工作温度-20℃~+50℃、工作湿度0~95%不结露

输出信号 4-20ma

精 度 ±2%f.s

重 复 性 ±1%f.s

灵敏度漂移 ±2%f.s

工作电源 9~24v

尺寸重量 165 x 120 x 5(mm) 、0.80kg

cpr-g6 臭氧（o3） 0-5ppm 0.01ppm cpr-g17 氟（f2） 0-10ppm 0.1ppm

0-100ppm 0.1ppm cpr-g18 溴（br2） 0~30ppm 0.1ppm

0-1000ppm 1ppm



本产品的品牌是国产，型号是HSCPR-O3，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0-5PPM，测量对象是
臭氧，分辨率是0.01PPM，发货期限是10
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