
德盛995 高级 硅酮 结构胶 幕墙胶

产品名称 德盛995 高级 硅酮 结构胶 幕墙胶

公司名称 广州市德祥密封胶有限公司

价格 面议

规格参数 颜色:黑、白、灰
位移能力:95（%）
固化时间:24（小时）

公司地址 广州天平装饰材料城A区84号

联系电话 86-020-81856671

产品详情

特性

德盛995高级硅酮结构胶是一种单组份，高强度、高模量，中性固化的硅酮密封胶，专门应用于幕墙系统
中的结构性装配，在绝大多数结构性装配应用中无需上底漆都有优良的粘接性。

主要用途

单组份高强度结构密封胶适合于工地或工厂制作的结构性装配幕墙项目；玻璃、石材（大理石、花岗石
）、铝板幕墙和玻璃全隐或半隐框幕墙结构性粘接装配；可作结构性幕墙系统中工地现场或受损部件的
修补及修饰用，环保型，固化时释放出介质无气味、无腐蚀性，其他许多建筑及工业用途。 

颜色

标准颜色有黑色、灰色、瓷白色或用户要求的各种颜色。 

包装规格

590毫升复合铝箔软包装。 

贮存

在低于27℃及相对湿度低于50%的储存条件下，保存期为自生产日期起为9个月。

本产品的颜色是黑、白、灰，位移能力是95（%），固化时间是24（小时），产地是广东，品牌是德盛
，外观是膏糊，固化条件是室温固化，贮存期是9个月
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