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产品名称 SL-1型纸张撕裂度测定仪 撕裂度测试仪 撕裂度

公司名称 北京兰德梅克科技开发有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:北京兰德梅克
型号:SL-1

公司地址 中国 北京市 房山区燕山迎风二里二巷3号

联系电话 86 010 69335207/81333028/69335273 13810797103

产品详情

                 sl—1型纸张撕裂度测定仪概述

 

 

一、纸张撕裂度测定仪概述： 

sl—1型纸张撕裂度测定仪根据gb/t 455-2002《纸和纸板撕裂度的测定》设计，专业用于测定纸或低
定量纸张以及瓦楞原纸等纸张材料的撕裂度性能的测定。结构简单、操作方便，测试精度高，sl-1型纸张
撕裂度测定仪广范用于大专院校、科研单位、质检部门、纸张印刷包装生产部门对纸张类材料的试验领
域。

二、纸张撕裂度测定仪的部件构成：

sl-1型纸张撕裂度测定仪主要由底座、支梁、扇型摆体、切纸机构、夹纸机构、操作控制机构、显示装置
（表盘、指示针）等部件组成。三、纸张撕裂度测定仪的技术指标：1．最大冲击能量0～1000
mn；2．试样夹具：宽34mm、深15mm；3．撕裂初始角：27.5�

（摆在待测试位置时，摆动轴线与夹具上

口水平线的垂直连线与竖直线的夹角。）；

4．撕裂力臂：104mm（摆在待测试位置时；

摆动轴线与夹具上口水平线的距离）；



5．刻度盘分度：10 mn；

6、试样尺寸：76×(63±0.5) mm

7、仪器净重： 约15 kg

 

 

 

 

                                         

 

本产品的加工定制是否，品牌是北京兰德梅克，型号是SL-1，测量精度是0.01，电源电压是0（V），测
量范围是0～1000mN，用途是质检部门、纸张印刷包装生产部门对纸张类材料的试验领
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