
嘉实多Cold Form 90 油性成型油

产品名称 嘉实多Cold Form 90 油性成型油

公司名称 东莞市奥弘润滑油科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:嘉实多
型号:嘉实多ColdForm90油性成型油
粘度指数:ColdForm90

公司地址 中国 广东 东莞市
东莞市.塘厦镇.清湖头.清湖路133号

联系电话 86-076989797825 13415913965

产品详情

型号cold form 90
品牌

bp
比重0.95

闪点
158（℃）

40℃运动粘度90.0（cst）  

           供应：嘉实多cold form 90嘉实多cold form 90嘉实多cold form 90

                    嘉实多cold form 90嘉实多cold form 90嘉实多cold form 90  
                                             
       
华南地区最大润滑油（美孚、壳牌、埃索、加德士、bp、长城、昆仑）品牌批发商,      
总经理；廖小贵  13415913965欢迎咨询洽谈.

         服务热线：0769-89797825  88075630     传真：0769-87810676

产品说明：

         嘉实多cold form 90 油性成型油专为模具的清洁而研制.其强效的抗氧化性能赋予良好
的散热作用.并可避免积碳堆积在模具腔中.

产品优点:

         1.防止金属屑熔化粘连,延长了模具的寿命.

         2.卓越的表面加工性能,有利于尺寸的控制.



        3.低油雾特性,改善了工作环境.

        4.含优质添加剂,对成形设备有良好的润滑作用.

产品应用:

         嘉实多cold form 90
适用于高张力钢的成形,冷锻,连续锻造,螺母成形等工艺.此产品为深琥珀色.

本产品的品牌是嘉实多，型号是嘉实多ColdForm90油性成型油，粘度指数是ColdForm90，40℃运动粘度
是90.0，倾点是ColdForm90，针入度是ColdForm90，比重是0.95，闪点是158
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