
采集型钻孔应力计-煤层深部超前应力红外采集监测系统

产品名称 采集型钻孔应力计-
煤层深部超前应力红外采集监测系统

公司名称 济宁兴安矿山机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:采集型钻孔应力计
品牌:兴安

公司地址 山东济宁市任城区济宁市桂园片区商业街综合楼
五层501号房

联系电话 86 0537 2558166 15653730680

产品详情

采集型钻孔应力计-煤层深部超前应力红外采集监测系统

煤层深部超前应力红外采集监测系统

用于煤矿井下煤体或岩体承载应力的连续监测和数据记录,配套计算机分析软件;

技术参数:

1、量程:0-30mpa,

2、精度:0.1 mpa,3、测点数:3点4、存储容量:30天数据5、通讯方式:红外无线通讯6、电源:dc6v

电话：15653730680

旺旺：兴安矿山机械

q  q: 3121804314

座机：0537-2558166

传真：0537-2558166

 

本产品的加工定制是是，类型是采集型钻孔应力计，品牌是兴安，型号是。，用途是用于煤矿井下煤体



或岩体承载应力的连续监测和数据记录，应用领域是矿用，测量精度是0.1MPa，规格是.
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