
富士变频器FRN0.4E1S-2J

产品名称 富士变频器FRN0.4E1S-2J

公司名称 福州诚悦自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:纺织专用
品牌:FUJI/富士
产品系列:MINI

公司地址 福建省福州市仓山区闽江大道中联-
水岸名居4#1006单元

联系电话 13805046094 18606015952

产品详情

产品简介：

        高性能、紧凑型变频器

 
详细介绍：

        容量充实，机种多样；碰停功能可轻松实现准确定位，最适用于上下搬运和横向搬运的动作；横向无间隙安装可节省

空间；标准配置可拆卸的操作面板；选用各种专用接口卡选件可扩展devicenet、profibus-dp、cc-

link等开放式网络，标配的rs-485通信接口或rs-485接口卡选件支持modbus-rtu协议。

        型号说明：frn□□□e1s-□□
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变频器特点如下：

1. 配备了同一级别中速度最快的cpu；

2. 强大的起动转矩；

3. 简易的定位控制功能；

4. 实现无跳闸运转；

5. 实现接触停止控制；最适合于上下传送，横向传送用途的特有动作。

本产品的应用范围是纺织专用，品牌是FUJI/富士，产品系列是MINI，型号是FRN0.4E1S-2J，额定电压是
三相AC220（V），额定电流是---（A），产品认证是---
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