
水性陶瓷油墨 新达 25000（g）

产品名称 水性陶瓷油墨 新达 25000（g）

公司名称 东莞市新达水墨有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:新达
单件净重:25000（g）
保质期:6（个月）

公司地址 东莞市道滘镇小河工业区

联系电话 0769-88322966 18925772523

产品详情

xd水性陶瓷光油

 

[组成]由水性硅丙树脂加入颜料，体质颜料，助剂，助溶剂经研磨调配而成。

 

[特点]无毒，附着力强，漆膜硬度好、具有优良的耐水耐酒精性。

 

[用途]适用于金属、陶瓷、玻璃基材的涂装。

 

[基本参数]

 

颜色：            茶黄色

粘度：             25±5      （si涂-4粘度计，25℃）

柔韧性：            ≥1               mm

附着力：            ≥1              级（划格法）



硬度：              ≥3               h

重金属含量：        无              

光泽：            可选择（高光、平光，半光、哑光）

ph值：             7.5-8.2

固化温度：           120-150              ℃

固化时间：         30-20            分钟

 

[表面处理]涂装前工件必须处理干净，严格避免有机溶剂，油，酸，碱，盐和机械杂质吸附表层，影响
漆膜效果，工件除锈可采用砂纸打磨也可用酸洗，必要时进行磷化处理。

[涂装方法]空气喷涂，静电喷涂。

[稀释剂]去离子水或专用稀释剂。

[包装]20kg、25kg塑料桶

[保质期]  存放阴凉干燥处6个月，超过此期限如经检验合格，仍可使用。

本产品的品牌是新达，单件净重是25000（g），保质期是6（个月），着色力是100（％），细度是10-15
（um），粘度是10-20（S），适用对象是陶瓷厂家
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