
变色陶瓷杯温度变色油墨、低温水转印变色花纸变色油墨、热敏油墨

产品名称 变色陶瓷杯温度变色油墨、低温水转印变色花纸
变色油墨、热敏油墨

公司名称 昆山金有利新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ncc
单件净重:1000（g）
保质期:24（个月）

公司地址 江苏省昆山市巴城镇石牌昆常公路西侧

联系电话 0512-82622679 15151612658

产品详情

感温变色油墨

一、产品介绍

1、基本颜色： 基本颜色15种

 

2、基本温度：-15℃至70℃

3、感温变色油墨可随温度的上升、下降而反复必变颜色。（以31℃红色为例，变色形式为31℃以上呈现
无色，31℃以下呈现红色）。

4、感温变色油墨可应用于丝网印刷，产品之设计以高温环境时与低温环境时有颜色变化为诉求，并大多
应用于人体感温的系列产品，也可做防伪设计使用。

二、油墨应用：1、干燥方式：（自干、烤干、uv固化），使用时可用相应的稀释剂稀释。（也可定制水
性油墨，并用水稀释）印刷背景建议使用白色或浅白色系，可提高颜色变化的差异度。2、网版选择：网
目大小选择在150目~200目之间。3、适用底材：丝印\\胶印\\转印\\移印\\喷涂等,(纸张\\布料\\金属\\玻璃\
\陶瓷\\塑料)。

三、注意事项：储存：感温变色油墨应密封储存于密闭、干燥、阴暗处，避免阳光直射。毒性与安全性
：感温变色油墨对皮肤用呼吸道有轻微刺激性，搬运时应密闭，印刷操作时的环境应保持良好的通风状
况。油墨完全干燥后，不会有任何异味或刺激性，符合安全玩具和食品包装规格基准

本产品的品牌是ncc，单件净重是1000（g），保质期是24（个月），着色力是100（％），细度是5-10（u



m），适用对象是陶瓷花纸，玻璃花纸，颜色是15种颜色
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