
5D2 7D套件专用7寸摄影高清HDMI监视器带HDMI输出FW678-HD/O

产品名称 5D2 7D套件专用7寸摄影高清HDMI监视器带HD
MI输出FW678-HD/O

公司名称 深圳市福田区富威德电子销售部

价格 面议

规格参数 加工定制:是

公司地址 中国 广东 深圳市福田区 新华强广场4楼H4B013

联系电话 0086 755 83687550 13510639057

产品详情

新款7寸摄影高清hdmi监视器带hdmi输出 可直接后挂f970电池

 

本公司生产的摄影高清液晶监视器，本监视器采用先进的集成电路与优质的tft
lcd显示屏，具有功耗低、性能稳定、低辐射等优点。本监视器外观小巧、操作方便、安全，具有hdmi ,
分量componet,复合video,音频audio输入，hdmi输出(可选)，可方便的安装在数码单反相机和摄像机上，
是专业摄像录影创作的最佳伴侣。

功能介绍：

hdmi、ypbpr和复合av输入和hdmi输出，连接高清摄像机；专业的耳机接口输出，方便摄像监听16:9黄金
比例，支持1920×1080高清分辨率；与高清摄像机连接，作为监控显示器或拍摄电影辅助显示器；高亮
度、对比度防眩屏搭配遮阳罩，阳光下清晰可见；多种安装方式，方便不同角度查看；外置高容量可充
电锂电池，可以随时随地进行拍摄查看，不受有线电源的限制。

技术参数：

显 示 屏：7寸led高亮度液晶屏显示比例：16:9分 辨 率：800×480，最高支持1920×1080亮 度：400cd/㎡对
比 度：500:1可视范围：120°/ 140°(h/v)输入电压：dc 12v（航空头dc接口）输入信号：hdmi，ypbpr，av
1/av2输出信号：hdmi一路专业的耳机接口输出，方便监听电池：6800mah
7.v（外置）（可选）---可连续工作10小时整机电流：650ma（充电时1.2a）待机电流：≤50ma功
耗：≤8w音频输出：≥250mw扬 声 器：×1（前置）--外观尺寸：188（长）×130（宽）×300（深）mm



配件：

电源适配器 一个说明书 一册hdmi转mini hdmi线 一条（赠送）热靴支架（相机专用）
一个（赠送）新款遮阳罩（尼龙布料） 一个（赠送）6800mah/7.2v锂电池 一个（可选)

dv电池安装背夹：

支持索尼dv型号：

f970/f550/f570/f750/770/960系列

dscr1/f/s/mvccd/e/hc15e/hc1e/ae1u/dcrtrv828/e/ccd-trv116/dcr-dvd/ps105k/300k/10p/1e系列。

 

 

1. specifications

1-1  display                            7” color tft lcd   

1-2  resolution                         800 x 3(rgb) x 480

1-3  action area                        154.08 (w) x 85.92 (h) mm

1-4  dot pitch                           0.0642 (w) x 0.1790 (h)
mm       

1-5  back light                          led

1-6  input signal                        ntsc & pal (auto-
switch)                               

composite video signal 1vp-p / 75 ohm

1-7  range of operating voltage          dc 6v ~
14v                         

 1-8  power consumption                 6w
max.                         

1-9  operating temperature              -20℃~ 70℃

1-10 storage temperature                -30℃~80℃

1-11 operating humidity                  max.85% rh

 1-12 storage humidity                    max.85% rh         

1-13 overall dimension                   188w) mm x 130.7 (h) mm x 41 (d)mm



1-14 weight                             445 g         
                                             
 

1-15  video and audio and hdmi and ypbpr input system

2. optical specifications

2-1  lamp life-time                      20,000 hr min

2-2  typ. viewing angle                              

right           70 deg          left            70
deg     

top            50 deg           bottom         70 deg

2-3  brightness                         typ.           
 400 cd/m2

2-4  contrast ratio                      typ.            500

配件：

1.电源适配器                               1个（标配）

2.hdmi线（hdmi转mini hdmi）                1条（标配）

3.遮光罩                                   1个（标配）

4.热靴支架                                 1个（标配）

5.电池                                     1个（选配）

购买电池专用链接：

http://item.taobao.com/item.htm?id=10420668323&

本产品的加工定制是是
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