
L6.2塑件，胶壳 佳力达

产品名称 L6.2塑件，胶壳 佳力达

公司名称 乐清市佳力达电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:佳力达
型号:L6.2塑件，胶壳

公司地址 中国 浙江 乐清市 石帆镇霞雪工业区

联系电话 86 0577 62382872 15958775225

产品详情

乐清市佳力达电气有限公司

yueqing jialida electrical co.,ltd

     本公司是一家集开发设计、生产、销售各种专业端子的厂家，其端子广泛运用于汽车、机车
、家用电器和电脑等领域。秉承“诚信为本，客户至上”的经营理念，对产品精益求精，真诚希望能为
贵司服务。

     由于材料价格波动频繁，网上产品价格不做交易实价，详情请来电咨询。

相关采购信息：

1.交期：收到货款日起有现货当天发货。

2.付款方式：款到发货，货款在2000元以上，运费我司承担。

3.关于样品：少数样品可免费提供，运费由贵司承担。

4.销售起订量：塑件类最低起订量2k，端子类最低起订量1盘。
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本产品的加工定制是是，品牌是佳力达，型号是L6.2塑件，胶壳，应用范围是汽车，种类是胶壳(housing)
，接口类型是AC/DC，形状是矩形，制作工艺是冷压，特性是连接，工作频率是低频，接触件材质是PA
66，芯数是不等，针数是不等，线长是不等（mm），发货期限是10，材质是PA66
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